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1. POPIS

Ustiedna CS-484 je &tyistavovy regulator s programovatelnou vazbou 8-mi analogovych vstupti a 5-ti
vystupt. Je pfedurCena k vyhodnocovani proudovych signdlti 4+20mA z detekCnich cidel hotlavych,
vybusnych a toxickych plynti.

Ustiedna je vybavena komunikaéni linkou RS232/485 umoziujici konfiguraci a vizualizaci, v&etnd
komunikace tstfedny s programovatelnymi moduly RM-560/ RM-516.

FUNKCE:

Ptekroci-li proudova hodnota vstupniho signalu hodnotu komparacni meze - ALARMU, bude aktivovan
odpovidajici vystupni signal. Ustfedna disponuje 4-mi komparaénimi stupni - ALARMY - nezavisle pro
kazdy vstup. Kompara¢nim stupiiim jsou piedfazeny ¢asovace s moznosti nastaveni ¢asového zpozdéni v
rozsahu 0-256s.

Kazdému vstupu (S1+S8) a poplachovému stupni (Alarm1+Alarm4) je mozné SW pritadit vlastni vystupni
signal. Ustfedna je vybavena sdruzenymi vystupnimi signaly (NPN kolektory). Adresovatelné vystupni
signaly je mozné volit v modulech RM-516 / RM560.

Ustiednu je mozné piipojit pomoci lokalni linky RS232/485 k PC a pomoci vizualizaéniho SW (souéasti
dodavky tstfedny) lze sledovat aktualni naméfené hodnoty koncentraci ve zvolenych jednotkach,
poplachové stavy na jednotlivych vstupech ustiedny, archivaci naméfenych dat i konfiguraci ustfedny.
Napojeni ustfedny na nadiazeny systém vyzaduje doplnéni tstfedny o izolovanou linku RS-485 (dodavéana
pouze na vyzadani).

2. TECHNICKE INFORMACE

TECHNICKE PARAMETRY

Napajeni napéti

24Vss (-10/+15%) max. 350mA

Analogové vstupy

8x 4+20mA/ 24V/ss

Digitalni vstupy

Tlacitko TEST, nebo propojeni svorek : X-IN1a GND
Tlacitko RESET, nebo propojeni svorek: X-IN2 a GND

Casova zpozdéni

0-256s pro ALARMI1+ALARM4 na kazdém vstupu ustiedny

Poplachové stupné

4x ALARM pro kazdy vstup — SW nastavitelné

Archivacni pamét’

DataFlash 128kB, cca 6 000 zaznami, zalohovana lithiovou 3V baterii:
typ CR2430

Komunikaéni rozhrani

1x RS485, 1x RS232, na vyzadani izolovana RS-485

Vystupy 5x NPN vystupy ( ALARM ¢.1 az ALARM ¢.4 + funkce FAULT)
Parametry vystupt 24V/0,5A max. 100ms, 0,2 A trvale, pfepétova ochrana
Rozméry ustfedny 160 x 90 x 73 mm, MODULBOX 9M
Klimatické odolnost 0°C az +50°C /5 a2 90% RV
Kryti Gstfedny 1P20
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3. CELNI PANEL
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Na ¢elnim panelu Gsttedny CS-484 jsou osazeny 4 tlacitka a podsviceny LCD displej, které umoziuji:

polozka oznaceni funkce

Tlacitko OK OK Potvrzeni zvolené nabidky v MENU

Tlacitko STEP STEP | Krokovani — volba pozadované nabidky v MENU

Tlacitko TEST TEST | Test tstfedny. Na vstupy ustfedny je pfiveden signal odpovidajici 4-tému
poplachovému stupni. Ustfedna musi aktivovat viechny odpovidajici funkce.

Tlacitko RESET RESET | Manualni reset 4.poplachového stavu nebo funkce TEST. Po stisku tlacitka
RESET je deaktivovan stav 4.poplachového stupné — deaktivace NPN vystupu .
SW je mozné volit automaticky/manualni RESET.

LCD displej - Grafické zobrazeni naméfenych hodnot a pozadovanych funkci

LED - na svorkovnici Zluta | Signalizace poruchy spojeni ustiedny s ¢idlem.

LED- na svorkovnici zelena | Napdjeni Gstiedny

4. STABILIZACNI INTERVAL

Po pfipojeni usttedny k napajeni bude nejprve aktivovan stabiliza¢ni interval v rozpéti 0+256s. BEhem
stabiliza¢niho intervalu nebude tstfedna aktivovat vystupni signaly, ani zapisovat udaje do své archivacni
paméti. Jednd se o Casovy interval umoziujici stabilizaci pfipojenych Cidel. Hodnata stabilizacniho
intervalu je vzdy uvedena v protokolu o ,,NASTAVENI SYSTEMU*, jenz je nezbytnou soucasti dodavky

ustiedny.
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5. ZKOUSKA FUNKCNOSTI MODULU

Funkci ustiedny zkousejte stiskem tlac¢itka TEST. Stiskem tlac¢itka TEST bude simulovan 4.poplachovy
stav Gstiedny. Ustiedna musi pfi této zkousce aktivovat viechny odpovidajici funkce véetnd spuiténi
poplasnych signalt a hlasi¢a provoznich poruch.

Nezapomeiite, Ze aktivace jednotlivych vystupnich signalt Gstfedny mtze byt zpozdéna o ¢asovy interval
zadany na asovaci: 0+256s. Nebyla-li konfiguraénim programem povolena funkce AUTOMATICKY
RESET — je nutné deaktivovat 4.poplachovy stupen stiskem tlacitka RESET.

V pfipadé méteni koncentraci hotlavych plynli zna¢né prevysujici horni méfici rozsah ¢idla (nad HMV),
muze dojit v disledku nedostatku kysliku k poklesu vystupniho proudu a deaktivaci alarmi. V uvedenych
pfipadech pouzivejte vyhradné vyhodnocovaci ustfednu s aktivovanou funkci manudlni RESET,
zabranujici automatickou deaktivaci posledniho alarmu.

6. ZOBRAZENI NA LCD DISPLEJI + MENU

signalizace FAULT Jednotky aktualni naméfené koncentrace - vstup S1

¢isla analogovych vstupd  zvoleny vstup (tlacitkem STEP)

1234567
!@ TR ST Gom)
A2 or

o QE
st /89

inicializovany ALARM
zde ALARM 3 pro vstup €.7

Obr. ¢.1

aktualni namérena koncentrace - vstup S1

poplachové stupné - ALARMY

Po pfipojeni ustfedny k napajeni se v levé ¢asti LCD zobrazi matice 32bodli zobrazujici aktudlni stav
alarmti ¢.A1+A4. Aktivni ALARM je vzdy zobrazen cernym obdélnickem na ptislusném priseciku daného
vstupu (S1+S8) a ALARMU (A1+A4). Aktualni naméfena hodnota (koncentrace v zadanych jednotkach)
zvoleného vstupu je zobrazovéna v pravé casti LCD. Volbu pozadovan¢ho vstupu (S1+S8) provadime
tlac¢itkem STEP.

Aktivni znak pismene F (FAULT) v hornim levém rohu LCD signalizuje pferusené spojeni ustiedny se
snimacem, tedy hodnotu vstupni proudové smycky nizsi, nez nastavena komparac¢ni mez pro tuto funkci —
standardn€ 3,5mA.

Pro pohyb v menu ustfedny pouzivejte tlacitka STEP a OK.

Schématické zobrazeni moznosti pohybu jak v horizontalni, tak i ve vertikalni smycce popisuje nasledujici
SCHEMA POHYBU V MENU:
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7. ZOBRAZENI A INICIALIZACE ALARMU

Piekro¢i-li proudova hodnota vstupniho signalu hodnotu nastavenou jako komparaéni mez, bude
nasledovat:

okamzita aktivace Casovace tohoto vystupu + aktivace piislusné LED na ¢elnim panelu tstfedny.

- bude-li v prubéhu casového zpozdéni snizena koncentrace plynu (proudova hodnota) pod
komparaéni uroven, vystup NPN zustane neaktivovan.

- bude-li v prubéhu Easového zpozdéni koncentrace (proudova hodnota) trvale vyssi nez je
kompara¢ni , bude aktivovan piislusny NPN vystup na ustfedné, poptipadé zvoleny vystup v modulu
RM-516 / RM-560.

Po snizeni koncentrace pod urovné nastavené na jednotlivych komparatorech, dojde i k deaktivaci
pfislusnych NPN vystupd.  Vyjimku tvoii ALARM ¢&. 4, ktery md moznost nastaveni
manualni/automatické deaktivace.

Nastaveni komparacnich hodnot jednotlivych vstupl véetné volby ¢asovych zpozdéni se provadi pomoci
konfiguratniho SW (neni standardni dodavkou ustiedny). Kazdému proudovému vstupu ustfedny
(skupindm vstuptl) je mozné pfifadit vlastni nezavislé vystupy v modulech RM-516 / RM-560. Ustiedna
disponuje pouze 4-mi sdruzenymi vystupnimi signaly — NPN kolektory — pro ALARM 1-+4.

Konfigurace ustiedny, tj. pocet aktivnich vstupli, kompara¢ni hodnoty jednotlivych vstupt, cCasova
zpozdéni a stabilizaéni interval jsou uvedeny v protokolu o ,,NASTAVENI SYSTEMU®, jenz je
nezbytnou soucasti dodavky ustiedny.

8. FUNKCE " FAULT"

Vystupni signal FAULT ma z hlediska bezpec¢nosti opacnou funkci nez vystupni signaly ALARM 1+4.
Aktivace vystupniho signalu FAULT (NPN kolektor) signalizuje fadny stav ustfedny — pfipojeni ustfedny
k napajeni a fadné ptipojeni vSech konfigurovanych snimact do svorkovnice ustiedny. Deaktivace tohoto
vystupu signalizuje pieruSeni proudové smyc¢ky nékterého z pfipojenych snimac¢u (také vypadek napajeni
ustfedny). Deaktivace vystupu FAULT je doprovazena zobrazenim pismenka F v levém hornim rohu LCD
a Zlutou LED umisténou v pravém spodnim rohu svorkovnice.

Pro lokalizaci snimace deaktivujiciho vystupni signal FAULT zvolte na LCD ustfedny zobrazeni
jednotlivych vstupnich proudt — viz SCHEMA POHYBU V MENU CS-484 (bod &.6) — vertikalni smycka
LCD, zobrazeni: S1-S4 info nebo S5-S8 info.

9. FUNKCE " PEL" (pouze na vyZadani)

Ustiedna umoziuje kromé méfeni okamzitych hodnot p¥ipojenych snimaéi i vypocet a zobrazeni hodnot
PEL. PEL jsou celosménové Casové vazené pruméry koncentraci plynd v pracovnim ovzdusi, a jsou
predepsané sbirkou zakont ¢.178/2001.

Hodnoty PEL je mozné zobrazovat na LCD fustfedny. Pti piekroeni pripustné hodnoty PEL ustfedna
inicializuje vystupni signal — NPN kolektor: X-OUT3 a zobrazi na svém displeji pismeno ,,P*. Tento stav
bude aktivovan po zbytek smény. Deaktivaci lze provést tlacitkem RESET a to pouze v piipadé, bude-li
zaroven na LCD hodnota PEL zobrazovana.

Pro vypocet hodnot PEL je nutné zadat zaCatek a konec pracovni doby, pro niz je tato hodnota
vypocitavana. Funkce PEL je vypocitavana pro vSechny piipojené snimace.
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10. INSTALACE A UDRZBA

Ustiedna je uréena pro montaZ na listu DIN TS 35mm. Zadni strana ustfedny ma prolis pro DIN li§tu a
tichytku na spodni strang. Uchytku Ize uvolnit zataZenim za ovladaci tfminek smérem dolii. Stavebni vyska
a boc¢ni profil jsou uzptisobeny pro instalaci do plastovych rozvodnic s DIN listami..

Elektrické propojeni ustiedny k napéjeni smi provadét pouze osoba s ptislusnou kvalifikaci pro samostatné
prace na elektrickych zafizeni nn. Propojeni tstfedny k napdjeni doporucujeme provadét kabelem 2x1mm?2
— doporuceny kabel je JYTY 2x1.

Ustiedna je osazena lithiovou 3V baterii (CR2430), kterou doporuéujeme po 2 letech provozu vyménit.

v

vyuzivat kalibracnich sluzeb naseho servisu, vymeéna baterii Vam bude provadéna automaticky.

Ustfedna neni urcena pro montdz do venkovniho prostfedi. Po instalaci doporucujeme provést funkcni
zkousku ustfedny vcetné pfipojenych snimaci. Ustfedna musi ziistat po instalaci pfistupna servisnim
ukontim.

POZOR ! Ovéreni funkce ustfedny — zkousku funk¢nosti - doporuc¢ujeme provadét minimalné jednou za
mesic. Zatizeni udrzujte v Cistoté. Vysledek kazdé udrzby by mél byt zaznamenéavan, i kdyz to neni
vyslovné pozadovano. Za spravné provadéni udrzby systému detekce plynd nese plnou odpovédnost jeho
uZzivatel.

Konfigurace ustfedny, tj. pocet aktivnich vstupli, hodnoty poplachovych stupnd, casova zpozdéni a
stabilizaéni interval jsou uvedeny v protokolu o ,,NASTAVENI SYSTEMU®, jenz je nezbytnou soudasti
dodavky usttedny

11. UPOZORNENI

- do instalovaného ptistroje nesmi byt zasahovano! Hrozi poskozeni pfistroje, ptipadn€ i nebezepeci
urazu elektrickym proudem

- podminkou pro poskytnuti zaruky je dodrzeni technickych podminek a zisad pro obsluhu,
instalaci, udrzbu a kalibraci zatizeni uvedenych v tomto navodu.

Specialni vlivy:

- v ptipadé méteni koncentraci hotlavych plynd zna¢né prevysujici horni métici rozsah pfipojeného
snimace, muze dojit v disledku nedostatku kysliku k deaktivaci alarmii. V uvedenych ptipadech
pouzivejte vyhradn€ nastaveni tsttedny s_aktivovanou funkci RESET alespoii pro druhy alarm.

Ekologicka likvidace tohoto zafizeni je zajisténa v ramci kolektivniho systému RETELA (www.retela.cz).

12. ROZMEROVY NACRTEK
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13. SCHEMA SVORKOVEHO ZAPOJENI

Pfiklad pfipojeni Pi‘ll‘(lad‘pﬁpo]enl ¥
tFizilovych snimacéa dvouzilovych snimacu
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@ | ALARM 1

@o & | ALARM 2
Q-
@o 2| FAULT

Ustfedna CS-484

<)FE 9 o= J
Priklad zapojenl relé

k vystupu ALARM_4:

@

@o &|ALARM 4
@o €| ALARM 3
@0 a|x-ouTs3
@o @|X-0uT2
@0 a|X-0UT1

[ o 0 o 0 — o — ———— — -

RESET
i -

24V+ 24V+
GND GND
LEGENDA
OZNACENI SVORKY POPIS OZNACENIi SVORKY POPIS
11 |GND Napajeni ustredny 56 | ALARM 2 NPN - 2. ALARM
12 |24v+ Napéjeni Gstfedny 57 | ALARM 3 NPN - 3. ALARM
13 | COM- RS-485 _komunikace s moduly RM-560 / 58 | ALARM 4 NPN - 4. ALARM
RM-516
14 | COM+ RS-485 _komunikace s moduly RM-560 / 59 | GND GND
RM-516
15 X-IN1 TEST 67 XGND
16 | X-IN2 RESET 68 | XCOM- Izolovana RS-485
51 |X-0UT1 NPN — neosazeno 69 | XCOM+ (pouze na vyzadani)
52 | X-0UT2 NPN — neosazeno
53 | X-0UT3 neosazeno GND
54 | FAULT* NPN — signal poruchy* IN-S1 a IN S8 Pripojeni ¢idel dle schématu
55 |ALARM1 NPN - 1. ALARM 24v

*Vystup FAULT: po pfipojeni Gstiedny k napéjeni, se aktivuje vystup FAULT, k jeho deaktivaci dojde pii pferuseném spojeni
ustiedny se snimacem, nebo pii vypadku napéjeni.
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14. NASTAVENI INTENZITY PODSVICENI LCD

Vv prostfedni ¢asti dolni svorkovnice se nachazi POTENCIOMETR. Je umistén vedle 4-pinového DIP
spinace. Potenciometr slouzi k nastaveni intenzity podsviceni LCD. Pohybem ve sméru hodinovych
rucicek pfiddvame na intenzité v opacném sméru ji ubirdme.

15. POPIS DIP PREPINACE
V prostiedni ¢asti dolni svorkovnice ustfedny se nachdzi 4-pinovy DIP piepinac s nasledujicimi funkcemi:

PIN 1

PIN 2

PIN 3

PIN 3

ON
OFF

ON = napajeni RTC z baterie zapnuto
OFF = napdjeni RTC z baterie vypnuto

ON
OFF

ON = zapis do konfigura¢ni EEPROM zakazan
OFF = zapis do konfigura¢ni EEPROM povolen

OFF

OFF

OFF - OFF = PROVOZ
- provozni rezim Ustfedny, dle naprogramované konfigurace

OFF

ON

OFF —~ON = PROGRAMOVAN{
Setup rezim ustfedny (adresa =0, rychlost=9600 Bd)

ON

OFF

516

ON-OFF (nebo ON-ON) programovani externich moduli RM-560 / RM-

16. DOPLNKOVA VYBAVENI USTREDNY

C-484: nasuvny modul izolovaného komunika¢niho rozhrani RS-485, protokol AlBus

C-484M: nasuvny modul izolovaného komunika¢niho rozhrani RS-485, protokol MODBUS RTU

R-484: reléovy set: relé + patice + ochranna dioda ( doplnéni tsttedny reléovymi vystupy).

RM-560: programovatelny modul se 6-ti vystupnimi relé. Modul umoziuje pfifazovat jednotlivym
snimac¢um ¢i skupinam snimaci na ustfedné CS-484 vlastni vystupni signaly (vystupni relé).

RM-516: programovatelny modul se 16-ti vystupnimi kolektory. Modul umoziuje ptifazovat jednotlivym
snimacim ¢i skupindm snimaci na usttedné CS-484 vlastni NPN vystupy.

17. ZAPOJENI EXTERNICH RELEOVYCH VYSTUPU

Ptiklad zapojeni externiho relé k NPN vystupu ,,ALARM 4*
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