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1. POPIS

Ustiedna CS-484E je Gtyistavovy regulator s programovatelnou vazbou 8-mi analogovych vstupt a 5-ti
vystupt. Je predurCena k vyhodnocovani proudovych signalli 4+20mA z detekénich cidel hotlavych,
vybusnych a toxickych plyni. Ustfedna je vybavena komunikacni linkou RS232/485 umoziiujici
konfiguraci a vizualizaci, véetné komunikace ustfedny s programovatelnymi moduly RM-560/ RM-516.
FUNKCE:

Prekroci-li proudova hodnota vstupniho signalu hodnotu komparacni meze - ALARMU, bude aktivovan
odpovidajici vystupni signal. Ustiedna disponuje 4-mi kompara¢nimi stupni - ALARMY - nezavisle pro
kazdy vstup. Kompara¢nim stupiitim jsou ptedfazeny Casovaée s moznosti nastaveni ¢asového zpozdéni v
rozsahu 0-256s.

Kazdému vstupu (S1+S8) a poplachovému stupni (Alarm1+Alarm4) je mozné SW prifadit vlastni vystupni
signal. Ustfedna je vybavena sdruzenymi vystupnimi signaly (NPN kolektory). Adresovatelné vystupni
signaly je mozné volit v modulech RM-516 / RM560.

Ustiednu je mozné piipojit pomoci lokalni linky RS232/485 k PC a pomoci vizualizaéniho SW (soudasti
dodavky tstfedny) lze sledovat aktualni namétené hodnoty koncentraci ve zvolenych jednotkach,
poplachové stavy na jednotlivych vstupech ustiedny, archivaci naméfenych dat i konfiguraci ustfedny.
Napojeni tstfedny na nadfazeny systém vyZzaduje doplnéni ustfedny o izolovanou linku RS-485 (na
vyzadani).

2. TECHNICKE INFORMACE

TECHNICKE PARAMETRY

Napajeni napéti 24Vss (-10/+15%) max. 350mA
Analogové vstupy 8X 4+20mA/ 24V/ss
Digitalni vstupy TEST: X-IN1+ GND

RESET: X-IN2 + GND
Casové zpozdéni 0-256s pro ALARM1+ALARM4 na kazdém vstupu Gstfedny
Poplachové stupné 4x pro kazdy vstup — SW stavitelné
Komunikac¢ni rozhrani 1x RS485, 1x RS232, na vyzadani izolovana RS-485
Vystupy 5x NPN vystupy ( ALARM ¢.1 az ALARM ¢.4 + funkce FAULT)
Parametry vystupl 24V/0,5A max. 100ms, 0,2 A trvale chranéné vici prepéti
Rozmeéry ustfedny 160 x 90 x 73 mm

MODULBOX 9M
Klimatick4 odolnost 0°C az +50°C /5 a2 90% RV
Kryti Gsttedny IP20
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3. CELNIi PANEL

Gas Control System CS-484E

Na ¢elnim panelu ustiedny CS-484E je osazeno 8LED, které signalizuji:

polozka oznaceni funkce

Cervena LED ALARM 1+4 | - indikace dosazenych poplachovych stupniti
- sdruzend informace pro vSechny pfipojena cidla

Zlutd LED FAULT prerusené nebo zkratované spojeni ustfedny s nékterym Cidlem
Zelend LED RUN signalizace o bezporuchovém stavu Ustiedny
Zlutd LED XCOM porucha tstfedny
Zelend LED PWR ON signalizace pfipojeni ustfedny k napajeni
LED Zluta standardné signalizace poruchy spojeni Ustfedny s ¢idlem.
- instalovana na svorkovnici LED je mozno vyuzit volitelné pro jiné funkce
LED zelena signalizace pfipojeni ustfedny k napajeni
- instalovana na svorkovnici

4. STABILIZACNI INTERVAL

Po pfipojeni ustfedny k napajeni bude nejprve aktivovan stabiliza¢ni interval v rozpéti 0+256s. Béhem
stabiliza¢niho intervalu nebude ustfedna aktivovat vystupni signaly. Jedna se o ¢asovy interval umoziiujici
stabilizaci pfipojenych ¢idel. Hodnata stabiliza¢niho intervalu je vzdy uvedena v protokolu o
,NASTAVENI SYSTEMU¢, jenZ je nezbytnou sou¢asti dodavky ustiedny.

5. ZKOUSKA FUNKCNOSTI MODULU

Funkei ustfedny zkousejte stiskem tla¢itka TEST (nebo propojenim svorek X-IN1 a GND). Stiskem tlacitka
TEST bude simulovan 4.poplachovy stav ustiedny. Ustfedna musi pii této zkousce aktivovat viechny
odpovidajici funkce véetné spusténi poplasnych signalti a hlasi¢t provoznich poruch.

Nezapomeiite, ze aktivace jednotlivych vystupnich signalti ustfedny mize byt zpozdéna o Casovy interval
zadany na &asovadi: 0+256s. Nebyla-li konfiguraénim programem povolena funkce AUTOMATICKY
RESET — je nutné deaktivovat 4.poplachovy stupen stiskem tlac¢itka RESET (nebo propojenim svorek X-
IN2 a GND).

V ptipadé méfeni koncentraci hoflavych plynl pfevySujici méfici rozsah ¢idla, mize dojit v dusledku
nedostatku kysliku k poklesu vystupniho proudu a deaktivaci alarmi. V uvedenych ptipadech pouzivejte
vyhradné konfiguraci ustiedny s aktivovanou funkci manualni RESET, zabrafujici automatickou
deaktivaci posledniho alarmu!
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6. ZOBRAZENI A INICIALIZACE ALARMU

ALARM . 1 - ALARME. 4

Piekro¢i-li proudova hodnota vstupniho signalu hodnotu nastavenou jako komparaéni mez, bude
nasledovat:

okamzita aktivace Casovace tohoto vystupu + aktivace piislusné LED na ¢elnim panelu Gstéedny.

- bude-li v pribéhu ¢asového zpozdéni snizena koncentrace plynu (proudova hodnota) pod komparaéni
uroven, vystup NPN zlstane neaktivovan.

- bude-li v prub&hu ¢asového zpozdéni koncentrace (proudova hodnota) trvale vyssi nez je kompara¢ni
, bude aktivovan pfislusny NPN vystup na ustiedné, popiipadé zvoleny vystup v modulu RM-516 /
RM-560.

Po snizeni koncentrace pod urovné nastavené na jednotlivych komparatorech, dojde i k deaktivaci
pfislusnych NPN vystupt. Vyjimku tvoii ALARM ¢. 4, ktery ma mozZnost nastaveni
manudlni/automatické deaktivace.

Nastaveni komparacnich hodnot jednotlivych vstupti v€etné volby ¢asovych zpozdéni se provadi pomoci
konfiguraéniho SW (neni standardni dodavkou ustfedny). Kazdému proudovému vstupu ustfedny
(skupinam vstupil) je mozné piifadit vlastni nezavislé vystupy v modulech RM-516 / RM-560. Ustfedna
disponuje pouze 4-mi sdruzenymi vystupnimi signaly — NPN kolektory — pro ALARM 1+4,

Konfigurace usttedny, tj. pocet aktivnich vstupli, komparacni hodnoty jednotlivych vstupti, casova zpozdeni
a stabiliza¢ni interval jsou uvedeny v protokolu o ,, NASTAVENI SYSTEMU*, jenz je nezbytnou soucasti
dodavky usttedny.

7. FUNKCE " FAULT"

Vystupni signal FAULT ma z hlediska bezpecnosti opacnou funkci nez vystupni signadly ALARM 1+4.
Aktivace vystupniho signalu FAULT (NPN kolektor) signalizuje fadny stav ustfedny — piipojeni tstiedny
K napajeni a fadné ptipojeni vSech konfigurovanych snimact do svorkovnice tstfedny. Deaktivace tohoto
vystupu signalizuje pteruSeni proudové smyc¢ky nékterého z pfipojenych snimacu (také vypadek napajeni
ustfedny). Deaktivace vystupu FAULT je doprovazena aktivaci zluté LED umisténé na ¢elnim panelu
ustiedny.

8. INSTALACE A UDRZBA

Ustfedna je urena pro montaz na listu DIN TS 35mm. Zadni strana Gstiedny ma prolis pro DIN listu a
tichytku na spodni strang. Uchytku Ize uvolnit zatazenim za ovladaci tfrminek smérem doli.. Stavebni vyska
a bocni profil jsou uzplsobeny pro instalaci do plastovych rozvodnic s DIN listami pro jistice, vypinace ap.
Elektrické propojeni ustfedny k napéjeni smi provadét pouze osoba s pfislusnou kvalifikaci pro samostatné
prace na elektrickych zafizeni nn. Propojeni ustfedny k napajeni doporucujeme provadét kabelem 2x1mm?2
— doporuceny kabel je JYTY 2x1. Ustfedna neni uréena pro montaz do venkovniho prostiedi. Po instalaci
doporucujeme provést funkéni zkousku dstiedny véetné piipojenych snimaci. Ustfedna musi ziistat po
instalaci pfistupna servisnim tkontm.

POZOR ! Ovéteni funkce usttedny — zkousku funkcnosti - doporucujeme provadét minimalné jednou za
meésic. Zafizeni udrzujte v Cistot€. Vysledek kazdé udrzby by mél byt zaznamendvén, i kdyz to neni
vyslovngé pozadovéano. Za spravné provadéni udrzby systému detekce plynd nese plnou odpovédnost jeho
uZzivatel.

KR PROTECT, spol. s r.o.
Baarova 19, 140 00 Praha 4; tel./fax:251 556 657, 251 554 478; http://www.krprotect.cz; e-mail:info@krprotect.cz




KR PROTECT s.r.o.
PROTECT Baarova 19/1472
140 00 Praha 4

tel./fax: 251 556 657, 251 554 478
http://lwww krprotect.cz
e-mail: info@krprotect.cz

Konfigurace ustiedny, tj. pocet aktivnich vstupti, hodnoty poplachovych stupiiti, casova zpozdéni a
stabilizacni interval jsou uvedeny v protokolu o ,,NASTAVENI SYSTEMU®, jenz je nezbytnou soucasti
dodavky ustfedny

9. UPOZORNENI

- do instalovaného pfistroje nesmi byt zasahovano! Hrozi poskozeni pfistroje, pfipadné i nebezepeci
urazu elektrickym proudem

- podminkou pro poskytnuti zaruky je dodrZeni technickych podminek a zasad pro obsluhu, instalaci,
udrzbu a kalibraci zatizeni uvedenych v tomto navodu.

Specialni vlivy:

- v pripadé méteni koncentraci hotlavych plynii zna¢né prevysujici horni méfici rozsah ptipojeného
snimace, miize dojit v disledku nedostatku kysliku k deaktivaci alarmd. V uvedenych ptipadech
pouzivejte vyhradné nastaveni ustfedny s_aktivovanou funkci RESET alespon pro druhy alarm.

Ekologicka likvidace tohoto zafizeni je zajiSténa v ramci kolektivniho systému RETELA (www.retela.cz).

10. ROZMEROVY NACRTEK
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11. SCHEMA SVORKOVEHO ZAPOJENI

CS-484E

Priklad pfipojeni
trizilovych snimaca
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24v+ 24V+
GND * GND
LEGENDA
OZNACENIi SVORKY POPIS OZNACENIi SVORKY POPIS
11 GND Napéjeni ustfedny 56 ALARM 2 NPN - 2. ALARM
12 24V + Napajeni ustfedny 57 ALARM 3 NPN - 3. ALARM
13 COM- RS-485 _komunikace s moduly RM-560 / 58 ALARM 4 NPN - 4. ALARM
RM-516
14 | COM+ RS-485 _komunikace s moduly RM-560 / 59 | GND GND
RM-516
15 X-IN1 TEST 67 XGND
16 | X-IN2 RESET 68 | XCOM- Izolované RS-485
51 |X-OUT1 NPN — neosazeno 69 | XCOM+ (pouze na vyzadani)
52 X -0UT 2 NPN — neosazeno
53 [ X-0UT3 neosazeno GND
54 | FAULT* NPN — signél pomchy* IN-S1aIN S8 Pripojeni ¢idel dle schématu
55 |ALARM1 NPN - 1. ALARM 24V

*Vystup FAULT: po pfipojeni Gstfedny k napajeni, se aktivuje vystup FAULT, k jeho deaktivaci dojde pfi pferuseném spojeni
ustfedny se snimacem, nebo pii vypadku napajeni.
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12. POPIS DIP PREPINACE
Vv prostiedni ¢asti dolni svorkovnice ustfedny se nachazi 4-pinovy DIP piepinac s nasledujicimi funkcemi:

PIN 1 PIN 2 PIN 3 PIN 3

ON ON = napéajeni RTC z baterie zapnuto

OFF OFF = napajeni RTC z baterie vypnuto

ON ON = zapis do konfiguratni EEPROM zakazan

OFF OFF = zépis do konfiguratni EEPROM povolen

OFF - OFF = PROVOZ

OFF OFF - provozni rezim Ustfedny, dle naprogramované konfigurace

ON OFF —ON = PROGRAMOVAN{

OFF Setup rezim ustiedny (adresa =0, rychlost=9600 Bd)

ON ON-OFF (nebo ON-ON) programovani externich moduli RM-560 / RM-
OFF 516

13. DOPLNKOVA VYBAVENI USTREDNY

C-484: nasuvny modul izolovaného komunika¢niho rozhrani RS-485, protokol AlBus

C-484M: nasuvny modul izolovaného komunika¢niho rozhrani RS-485, protokol MODBUS RTU

R-484: reléovy set: relé + patice pro umisténi relé na DIN listu + ochranna dioda.

Set R-484 je urcen pro vybaveni Gstfedny bezpotencionalnimi rel€éovymi vystupy.

RM-560: programovatelny modul se 6-ti vystupnimi relé. Modul umoznuje pfifazovat jednotlivym
snima¢tm ¢i skupindm snimaci na Gstfedné CS-484 vlastni vystupni signaly (vystupni relé).

RM-516: programovatelny modul se 16-ti vystupnimi kolektory. Modul umoznuje pfifazovat jednotlivym
snimac¢um ¢i skupinam snimact na ustfedné CS-484 vlastni NPN vystupy.

14. ZAPOJENI EXTERNICH RELEOVYCH VYSTUPU

Priklad zapojeni externiho relé k NPN vystupu ,,ALARM 4
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