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PROTECT

PS-530

Sitovy zdroj
= + + - =" )
TECHNICKE PARAMETRY 9399 O\
Vstupni napéti 90 az 264 VAC / 47-63Hz
Vystupni napéti 24 Vss
Uprava napéti vystupu 24Vdc+28Vdc (trimer Vout Adj.)
Presnost Uout +/- 1%
Teplotni zavislost +/- 0,03% / °C
Vystupni proud 4,2 A/100W
Rozmeéry zdroje MODULBOX 6M, DIN 35
(VxS xH) 91 x 90 X 57 mm
Provozni podminky -40°C az +71°C / 20 a7 90% RV
Teplota skladovani -40°C a7 +85°C / 20 az 90% RV
Hmotnost 3759
Priiez piip. vodigi 0,2 =+ 2,0 mm? (AWG24-14)
Kryti zdroje 1P 20

Spinany napajeci zdroj s vysokou spolehlivosti, pfesnosti a stabilitou parametri nezavislych na zatizeni. Je uréeny pro
napajeni zafizeni primyslové automatizace, fidici a regul. techniky.

POPIS

Na ¢&elnim panelu zdroje PS-530 jsou osazeny 2ks LED, které signalizuji:
- napajeni zdroje - zelend LED

- ptetizeni zdroje — ¢ervenan LED

INSTALACE

Spinany zdroj PS-530 je uréen pro montaz na listu DIN TS 35mm. Zadni strana zdroje ma prolis pro DIN listu a
tichytku na spodni strang. Uchytku lze uvolnit zatazenim za ovladaci timinek smérem dolt. Stavebni vyska a boéni
profil jsou uzptsobeny pro instalaci do plastovych rozvodnic s DIN listami. Elektrické propojeni zdroje smi provadét
pouze osoba s ptislusnou kvalifikaci pro samostatné prace na elektrickych zatizeni.

UPOZORNENI: piistroj neni uréen pro venkovni pouziti
Ekologicka likvidace tohoto zafizeni je zajiSténa v ramci kolektivniho systému RETELA (www.retela.cz).
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