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DETEKTOR SE-138K

TECHNICKE PARAMETRY

typ piistroje SE'138K
detekované plyny Hoftlavé a vybusné plyny
rozsah méfeni 0-20% DMV
maximalni zatéz detektoru 30% DMV kalibrovaného plynu
typ senzoru katalyticky

napéjeni 12-24V (- 10/+15%) / 3W
too <60s

vystupni signaly

Relé Alarm 1-3 + relé FAULT
Analogovy signal 4-20mA / linearni

zatéz odpor proudové smycky

max. 50Q/12V nebo 500Q/24V

1. poplachovy stav

5-10%DMV (dle nastaveni DIP Switch)

2. poplachovy stav

10-20%DMYV (dle nastaveni DIP Switch)

3. poplachovy stav

20%DMV (dle nastaveni DIP Switch)

stabilita

<+/-4% za 12mésicti

piesnost

10%

provozni podminky

-10 az +50°C / 10 az 90% RV

teplota skladovani

-20°C-+55°C / 5 az 95%RV

parametry vystupnich relé 24V | 1A SPST
rozméry (v x § X h) 190 x 105 x 83 mm
Certifikace detektoru 112G Eexd IIC T6

Cislo certifikace

CESI 03 ATEX 232

Detektory SE-138K jsou uréeny k detekovani hotlavych a vybusnych plyni v prostiedi s nebezpec¢im vybuchu — Zénal
a Zoéna2. Disponuji selektivnimi katalytickymi senzory. Detektory jsou vybaveny tfemi vystupnimi relé, které se
aktivuji pfi prekroceni koncentraci nastavenych na jednotlivych komparatorech pro ALARM laz 3, navic disponuji
proudovym vystupnim signalem 4-20mA / linearni.

Ptistup méteného vzorku k senzoru je difusni.

FUNKCE:

Po pfipojeni detektoru k napajeni probiha stabiliza¢ni interval detektoru signalizovany blikajici Zlutou LED FAULT
(umisténa na desce s elektronikou). Po uplynuti stabilizaéniho intervalu (cca 60s) se aktivuje zelena LED a detektor je
pfipraven pro monitorovani vyskytu hotlavych plyni. Uplna stabilizace detektoru probéhne az po 4hodinach provozu.

Na desce s elektronikou je osazeno 5 LED, jejichz aktivace prezentuje:

polozka funkce popis funkce

1. LED - Zluta FAULT | Poruchovy stav detektoru — specifikace poruchy popsana nize v textu.
Funkce je doplnéna vystupnim relé FAULT.

2. LED - zelena "ON" Cisty nekontaminovany vzduch

3. LED - ¢ervena AL 1 Kompara¢ni mez ALARMU ¢.1, dle nastaveni DIP Switch je mozné
komparovat 5-10%DMYV s nastavenym zpozdénim inicializace relé AL1: 12s
Vystupem je relé AL1

4. LED - ¢ervena AL 2 Kompara¢ni mez ALARMU ¢.2, dle nastaveni DIP Switch je mozné komparovat
10-20%DMYV s nastavenym zpozdénim inicializace relé AL2: 30s
Vystupem je relé AL2

5. LED - ¢ervena AL 3 Kompara¢ni mez ALARMU ¢.3, dle nastaveni DIP Switch je mozné komparovat
10-20%DMYV s nastavenym zpozdénim inicializace relé AL3: 60s
Vystupem je relé AL3
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Detektor je schopen specifikovat rizné druhy porucovych hlaseni :

1) Zluta LED blik4 s periodou 4sekund

Signalizace ztraty citlivosti senzoru detektoru a nutnosti jeho vymény. Detektor si stale uchovavd schopnost
monitorovat nastaveny plyn, avSak upozorfiuje na blizici se interval vymény a to v nejkrat§i mozné dobé.
Ptedpokladana zivotnost senzoru na €istém vzduchu je cca Slet.

2) zlutd LED je aktivovana a zelena LED nesviti

Signalizace Spatného nastaveni DIP Switch spinace na desce s elektronikou, nebo nutna vymeéna senzoru detektoru (téz
$patné zapojeni nového senzoru)

3) zluta LED je aktivovana spolu se zelenou LED (ob¢ trvale sviti)

Tato porucha je zptisobena nizkym vystupnim signalem (pod 4mA) senzoru — doporucujeme pienostavit “0” vystupni
hodnotu nasledné: TEST and Calibration == nastaveni ZERO adjust

4) vsechny LED sviti

Koncentrace CO vyssi nez 25%DMV, nebo vadny senzor. Nutny odborny servisni zasah.

INSTALACE

Detektor SE-138K je uréen pro montaz na zed ve vertikalni poloze, t.j. méficim senzorem smérem dolil a ne jinak.
K upevnéni detektoru pouzijte dva otvory &6mm/ 70x107mm umisténé v levé horni a pravé spodni €asti pouzdra.
Pomoci dvou Sroubil (vrutd) detektor pfipevnéte ke zdi.

V zavislosti na délce propojovaciho kabelu a napéjeciho napéti zvolime prufez napajeciho kabelu:

Priirez kabelu Max. vzdalenost pii napajeni 12V Maximalni vzdalenost pii napajeni 24V
0,75mm? 100m 300m
1,0 mm? 150m 400m
1,5mm?’ 200m 500m
2,5mm? 400m 800m

Max. zatézovy odpor proudového vystupu detektoru (RL) je S00Q pro 24V, nebo 50Q pro 12V. Pro spravné vysledky
méfeni je nutné zvolit vyhodnocovaci zatizeni proudové smycky (ustfednu) tak, aby nebyla pfekro¢ena max. hodnota
tohoto zatézového odporu RL.

Detektor SE-138K instalujte podle druhu méfeného plynu (respektivé podle jeho relativni hustoty ke vzduchu) 10-
15c¢m nad uroven podlahy, nebo ke stropu mistnosti méfeného prostoru tak, aby co nejefektivnéji pokryl mista kde se
mize méfeny plyn hromadit a vytvaiet nebezpeéné koncentrace. Velikost plochy pokryté jednim detektorem nezavisi
pouze na Clenitosti detekovaného prostoru, zpusobu vétrani, rozmisténi eventualnich zdroju unikt plynu, ale také na
samotnych ptedpisech kterym uvedeny prostor podléha. Detektor musi ziistat po instalaci ptistupny servisnim tkontm.
Po instalaci doporucujeme provést kontrolu detektoru funkéni zkouskou. Detektor neni uréeny pro montaz do
venkovniho prostredi.

NASTAVENI KOMPARACNICH STUPNU:

Provadime nastavenim jednotlivych segmenti DIP SWITCH spina¢e umisténého na desce s elektronikou.

Dip-Switch NASTAVENI ALARMU ZPOZDENiI ALARMU
1 2 3 ALARM 1 | ALARM 2| ALARM 3| ALARM1 | ALARM2 | ALARM 3 | FAULT
OFF OFF OFF 5 10 20 12 30 60 30
ON OFF OFF 10 15 20 12 30 60 30
OFF ON OFF 10 10 20 12 30 60 30
ON ON OFF 10 20 20 12 30 60 30
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Dip-Switch | NASTAVENi POLOHY VYSTUPNICH KONTAKTU RELE

4 ALARM 1 ALARM 2 | ALARM 3 | FAULT
OFF NA/NO NA/NO NA/NO NC/NF
ON NC/NF NC/NF NC/NF NC/NF

NA/NO: relé je bez napéjeni detektoru i s napajenim detektoru ve stejné poloze — rozeplé a spind pouze s aktivaci
alarmu

NC/NF: relé je bez napajeni rozeplé, s napajenim detektoru sepne a rozepne pouze s aktivaci alarmu, nebo pii
vypadku napajeni

TESTOVANI A KALIBRACE

Provadéni Kkalibrac¢nich praci doporucujeme vykonavat proSkolenym osobim majicim k této cinnosti
opravnéni.

Pro vybér patfi¢né operace je nutné zvolit ,,vstupni kod“ pomoci tlacitek F1 a F2. Pfi zadavani kodu je nutné drzet
tla¢itko (F2 nebo F1) tak dlouho, dokud nebude potvrzeno probliknutim zelené LED (vZdy po cca 1s stisku), az poté
mizeme stisknout dalsi ¢ast vstupniho kodu.

1. FUNKCNI TEST DETEKTORU, kod: F2-F2-F1-F1

Po vlozeni uvedené¢ho kodu do detektoru probéhne test detektoru — zhasnou vSechny LED na Eelnim panelu a
deaktivuji se vystupni relé. Po cca 1s se za¢nou jednotlivé LED aktivovat spolu s pfislusnymi relé. Trvaly svit vSech
LED a aktivace vSech relé bude probihat cca 5s a pak dojde k automatickému navraceni do norméalnich o provozniho
stavu. Funk¢ni test detektoru doporucujeme provadét s periodou Imésice.

2. NASTAVENI NULOVE VYCHOZI HODNOT - 4mA (ZERO ADJUST), kéd : F2-F1-F1-F2
Vlozenim tohoto kdédu umoznime detektoru nastaveni vychozi métici hodnoty — 4mA. Vlozeni kodu provadime
vyhradné na ¢istém nekontaminovaném vzduchu, nebo po pfivedeni ,,nulového* plynu na senzor a po stabilizaci

vystupniho signalu. Nastaveni nové nulové hodnoty detektoru je signalizovano kratkym probliknutim ¢ervené LED
ALARML1.

3. KALIBRACE (Calibration), kod: F2-F2-F2-F1-F2-F1

Provadéni kalibrace doporucujeme svéfit osobaAm majicim k této ¢innosti opravnéni!!

Pted kalibraci musime mit pfipravenou kalibra¢ni soupravu s kalibraénim plynem o koncentraci 20%DMV CH4 ve
vzduchu (20,9%0,).

Vlozte kalibracni kod, pockejte na inicializaci zluté a zelené LED a problikavani 1. ¢ervené LED Alarm 1. Poté
prived’te na senzor kalibracni plyn o rychlosti 0,31/min a ¢ekejte, az se rozsviti i 3.¢ervend LED Alarm3 (cca 3min). Po
rozsviceni 3. ¢ervené LED Alarm3 stisknéte tlacitko F2 a drzte, dokud obé LED (1. a 3. ¢ervena LED) nezhasnou.
Pokud bude 1. ¢ervené LED stale svitit, kalibracei opakujte.

Po kazdé kalibraci musi nasledovat funkéni zkouska detektoru prezentovand minimalné 3-mi naméry! Ke kazdému
naméru doporucujeme zapsat do ,kalibracniho listu™ jeho hodnotu (méfeno v bodech TEST mA — viz schéma).
Vystupni signal 40-200mV prezentuje proudovy vystup 4-20mA+/-1mA.

UDRZBA

Spravna ¢innost méfeni je podminéna prubéznym kalibrovanim detektoru. Kalibrovani mize provadét osoba majici
k této Cinnosti opravnéni vyrobce a to v periodach predepsanych a uvedenych v kalibra¢nim listé detektoru.
Kalibra¢ni list detektoru je nezbytnou soucésti zaru¢niho listu. Pfi CiSténi detektoru pouzivejte neutrdlni Cistici
prostfedky, které nemohou ovlivnit jeho nastaveni — kalibraci. Ovéfeni funkce detektoru doporucujeme provadét
minimalné jednou za meésic. Pii instalaci detektoru do venkovniho prostfedi jej doporucujeme chranit vhodnym
krytem proti povétrnostnim vlivim a pfimému slune¢nimu Zéru.

POZOR ! Funkci detektoru zkousejte vyhradné zkusebnim plynem o koncentraci odpovidajici povolenému rozsahu
méfeni. Detektor musi pfi testovani zkusebnim plynem aktivovat vSechny odpovidajici funkce.
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PROTECT

UPOZORNEN{
- pro udrzbu a kalibraci pfistroje doporucujeme dodrzovat kalibracni manudl pfistroje, ktery je
k dispozici na naSich web strankach pod oznac¢enim KPKR-2000TP
- zafizeni pro detekci hotlavych plynt je zarazeno mezi vyhrazené druhy pozarné bezpecnostnich
zafizeni (PBZ). Pti jeho projektovani, instalaci, kontrole, kalibraci, udrzbé nebo opravé je nutné
dodrzovat ustanoveni dané sbirkou zakonti ¢.246/2001.
- doporucenym kalibracnim intervalem je 6+12 mésici, kalibrace je doporucena téz po kazdém piekroceni
méficiho rozsahu pristroje
- pfi kalibraci ¢idla je nutné demontovat celni kryt snimace = kalibraci ¢idla neni mozné provadét v prostoru
S nebezpecim vybuchu!
- do instalovaného piistroje nesmi byt zasahovano! Hrozi poskozeni piistroje, pfipadné i nebezepeci urazu
elektrickym proudem
- podminkou pro poskytnuti zaruky je dodrzeni technickych podminek a zasad pro obsluhu, instalaci a drzbu
zafizeni uvedenych v tomto navodu.
Specialni vlivy:
- minimalni doporucena komparacni hodnota pro nastaveni alarmu u tohoto ¢idla je 5% rozsahu
- rychlé zmény vlhkosti mohou zpusobit skluz vychoziho méfeného bodu "0"ppm - 4mA - sefizeni "0" neni
pfedmétem poskytované zaruky
- vyvarujte se provozovani ¢idla ve velmi suché atmosféfe (pod 10%RV)
Ekologicka likvidace tohoto zafizeni je zajisténa v ramci kolektivniho systému RETELA (www.retela.cz).

ROZMEROVY NACRTEK UZIVATELSKE SCHEMA DETEKTORU
(schéma svorkového zapojeni)

Zavit pro kabelovou prachodku
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