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TECHNICKE PARAMETRY

Typ pristroje SE-159M-H2
Detekovany plyn Vodik - H2
Rozsah r&reni 0+100(pm H2

Vystupni signal 1.

3x relé Alarm 1, Alarm2 a FAUL

Vystupni signal 2.

4=20mA / linearni

Typ senzoru

elektrochemicky

Napajeni 20+28Vss / 150mA
ochrana proti fepolovani
tog <60s

Parametry vystupnich relé

30Vss/0,5A - 50Vst/0,5A
(odporova zat)

Provozni podminky

-20 a7 +%D/ 15+90% r.v.
nekondenzujici

Tlak okoli

atmosfericky +/-10%

Teplota skladovani

5+20°C / max 95%r.v.

Ocekavana zivotnost senzoru

> 2491

Roznery (v x § x h)

170 x 80 x 60 mm

Hmotnost

7209

Kryti detektoru

IP54

Detektor SE-159M-H2 je den k detekovani Uniku vodiku \fipadech havérii v prostordch zasazitelnych timto
plynem i ochrar¢ zdravi osob a majetku.
Detektor je osazen selektivnim elektrochemickynmzesem umistnym spolu s vyhodnocovacimi a spinacimi obvody

do spoleéného Al pouzdra. Detektor disponujeétha poplachovymi stupni : ALARM-1, ALARM-2 nastagitymi

pomoci konfiguréniho programu — aktualni hodnoty poplachovych iupaSeho detektoru naleznete v jeho

kalibratnim protokolu.

FUNKCE:
polozka funkce popis funkce
1. LED - Zluta FAULT PreruSsené nebo zkratované spojeni &icim senzorem nebo vadny senz
Funkce je dopléna vystupnim relé FAULT.
2. LED - zelena "ON" Napajeni detektoru

3. LED -¢ervena | ALARM 1

1. poplachovy stav

aktivace vystupniho relé ARM 1"

4. LED -¢ervend | ALARM 2

2. poplachovy stav

aktivacgmsovae, po intervalwtasového zpozahi bude

aktivovano vystupni relé “ALARM 2

or.

Po @ipojeni detektoru k napajeni pridine stabilizani interval fistroje. Stabilizéni interval je signalizovan blikajici

¢ervenou SMD LED (viz ,vyznamné s&dstky detektoru®). Az po uplynuti stabiliggho intervalu je fistroj

pripraven detekovat koncentracéieného plynu
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KONFIGURACE DETEKTORU:

- nastaveni dvou poplachovych hranic pro Alarml &larm2:

detektor umoiuje nastaveni dvou poplachovych stiipv méficim rozsahu pouzitého senzoru. Standardni nadtaven
kompar&nich stuptti je provedeno s ohledem na sbirku zdikérl78/2001.

- nastaveni stabiliz&niho intervalu senzoru

stabiliza&ni interval umo#uje stabilizaci vystupniho signéluigtroje po jeho fipojeni k napajeni. Detektorthem
stabiliza&niho intervalu neinicializuje vystupni relé ani ¥igad vyskytu néieného plynu. Stabilizai interval je
signalizovan blikajicicervenou SMD LED, kterd je umésid na desce s elektronikou (viz ,vyznamné ¢ssiky
detektoru®).

- nastaveni¢asového zpoZéhi pro 2.poplachovy stav

piekrasime-li koncentraci druhého poplachového stavu af2, aktivuje s&asova tohoto vystupniho relé. Dojde-li
béhem intervalu casového zpozmi (SW volitelny) ke snizeni koncentraceéieného plynu pod Urovie
2.poplachového stavu, relé "ALARM-2tigtane nadale neaktivovano. V ¢pém gipad ihned greklopi své vystupni
kontakty. Casové zpoZhi Ize deaktivovat a vystupni relé "ALARM-2" budeagovat na igkroseni koncentrace
2.poplachového stavu okanit

- moznost volby automatického / manuélniho RESETQ.poplachového stupi:

detektro umoiuje volbu zpgisobu deatktivace vystupniho relé ALARM-2 z popladgfio stavu do provozni polohy:
AUTOMATICKY RESET: mi poklesu koncentrace plynu pod Grév@.poplachového stavu se vystupni relé
ALARM-2 vréti automaticky do provozni polohy (stamdni nastaveni detektoru)

MANUALNI RESET: pti poklesu koncentrace plynu pod ureéiv@.poplachového stavuigtane vystupni relé
ALARM-2 v aktivované poloze, do provozni polohy geiti pouze stiskem ##tka RESET, nebo odpojenim od
napéjeni.

INSTALACE

Detektor je u¥en pro montaz na de K upevréni detektoru pouzijte dva otvory ogmnéru 5mm/ 113x52mm umisté

v levé horni a pravé spodiéésti AL pouzdra. Pomoci dvou Sraub(vruti) detektor pipevrete ke zdi. Detektor je
dodavan se dwna kabelovymi pichodkami PG9. #stroj neni uteny pro montaz do venkovniho prigsti.

Detektory instalujte v #feném prostoru tak, aby co nejefektijirvykryly mista kde se iize neieny plyn hromadit a
vytvaret nebezpiné koncentrace. Umisti detektoit musi odpovidat charakteru plynu ktery detekujilikést plochy
pokryté jednim detektorem nezavisi jen denitosti detekovaného prostoru, ipbu ¥trdni a rozmighi
eventualnich zdrdj anika, ale také na samotnycheaulpisech kterym uvedeny prostor podléha. Rychlostugsni
vzduchu kolem detektoru nesntifgratit 0,5m/s.

Elektrické propojeni detektoru smi pro¥adpouze obsluha stislusnou kvalifikaci pro samostatné prace na
elektrickych z&zeni nn. Propojeni detektoru k napajeni dopgame prova& kabelem 2x0,8mm2. iP vétsi
vzdalenosti detektoru do zdroje napajeni je nutihrget Ubytek nafii na propojovacim kabelu v mezich povolenych
pro napajeci nagi detektoru. Po instalaci dop@ujeme provést kontrolu detektoru fumk zkouskou. Detektor musi
zastat po instalaciifistupny servisnim Ukdim.

TABULKA K RIZOVYCH CITLIVOSTI DETEKTORU

- mefeni provadno g 20°C, 50% R.V., 1013mbar

plyn koncentrace plynu vystup &idla (ppm)

CO 100ppm <20 ppm
kiizové citlivosti se mohou liSit detektor od detekto

- uvednd tabulka neni kompletni, detektarzen mit Kizovou citlivost i s jinymi zde neuvedenymi plyny

KR PROTECT sr.o.

Baarova 19, 140 00 Praha 4; tel./fax:251 556 657, 251 554 478; http://mww.krprotect.cz, e-mail:info@krprotect.cz



KR PROTECT s.r.o.
PROTECT Baarova 19/1472
140 00 Praha 4

tel./fax: 251 556 657, 251 554 478
http://www krprotect.cz
e-mail: info@krprotect.cz

UDRZBA

Spravna&tinnost néteni je podmidna pfibéznym kalibrovanim detektoru. Kalibrovaniige provadt osoba majici
k této ¢innosti opraveini vyrobce a to v periodachigiepsanych a uvedenych v kaliren lis€ detektoru.
Kalibraéni list detektoru je nezbytnou s@sti zardaniho listu. R CiSténi detektoru pouzivejte neutraltiistici

prostedky, které nemohou ovlivnit jeho nastaveni — kalih Owteni funkce detektoru dopatwjeme prova&

minimalrg jednou za rsic. Ri instalaci detektoru do venkovniho piiesti jej doportiujeme chranit vhodnym
krytem proti po¥trnostnim vlivam a gimému slunénimu Zaru.

POZOR ! Funkci detektoru zkouSejte vyhradmkuSebnim plynem o koncentraci odpovidajici pavéteu rozsahu
métreni. Detektor musi ip testovani zkuSebnim plynem aktivovat vSechny edltajici funkce. Nezaponite, ze

aktivace vystupniho relé "TALARM-2" tite byt¢aso¥ zpoZzd&na (viz odstavec FUNKCE).

KALIBRACE

Kalibrace detektoruady SE-159 Ize prov&tdvwema zpisoby:
1) pomoci tlditek KE101+KE105 na desce s elektronikou
2) pomoci konfiguréniho SW (viz manual ke konfig. SW)
Déle je popsana kalibrace pomoctitek KE-101+KE105:
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TP”} Tpm MLED SMD KE102 tlaéitko "4mA"
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1. DIP spina SW101nastavte do nasledujici polohy:

1-OFF: konfigurace EEPROM povolena

2- ON: ¢asovae alarnfi vypnuty

Pro n¥feni vystupniho proudu pouZijte ampérmetr. Vystuprdudové hodnoty #ite mezi body TP101(0-2mA) a
TP102 (GND). Proudovy rozsah meémito body 0+2mA odpovida vystupnimu signalu 0+2QnmAstupni proud 4-
20mA lze ngfit i na svorkovnici mezi body.4 a¢.5 (viz schema svorkového zapojeni).

2. KALIBRACE ,0*

- pred kalibrovanim vychozi nulové ,0“ hodnoty umétndetektoru stabilizovani alesppo dobu 15min.

- po stabilizaci vystupniho signaluiyed’te k senzoru ,nulovy plyn“ a nechte vystupni signgét stabilizovat
(méeno mezi TP101/TP102).
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- po stabilizaci vystupniho proudu stigkm tlatitko KE102 — nar&ené hodnat bude pifazena hodnota 4,0mA -
,hulova hodnota plynu*

- pro zapsani nové hodnoty do EEPROKistroje stiskite tl. KE105. Potvrzenim o zapsani nové hodnoty do
EEPROM istroje je probliknuttervené LED na desce s elektronikou.

- odpojte ,nulovy plyn*“.

3. KALIBRACE ,SPAN"

- kalibrovani bodu vystupni charakteristiky deteltoprovadijte po nastaveni ,0“ hodnoty, téZ minim&lpo 15min
provozu detektoru n&éistém nekontaminovaném vzduchu

- k senzoru fived'te kalibr&ni plyn o piatoku 0,3l/min a nechte vystupni proudébpstalit (néfeno mezi body
TP101 a TP102).

- po stabilizaci vystupniho signalignastavte hodnotu vystupniho proudu tak, aby odiadevikoncentraci pouZzitého
kalibratniho plynu a to nasledo¥n

tlacitko KE103 zvySuje hodnotu vystupniho proudii@mo mezi body TP101 a TP102)

tlacitko KE104 snizuje hodnotu vystupniho proudé&i@mo mezi body TP101 a TP102)

- pro zapsani nové hodnoty do EEPROMNb{poje stiskite tlatitko KE105. Potvrzenim o zapsani nové hodnoty do
EEPROM istroje je probliknuttervené LED na desce s elektronikou.

- odpojte kalibrani plyn

Nezaponéiite: po provedené kalibraci je nutné provést ftmkzkousku detektoru!

UPOZORNENI
- tovarni nastaveni komparach mezi, vetrs velikosti event.éasovych zpozthi, naleznete v kalibtaim

protokolu fFistroje
- pristroj je uten pro monitorovani Unikvodiku v gipadech havarii —ifstroj neni wen pro kontinualni
méfeni s trvalou Htomnosti ndfeného plynu, nebo jinych plymevyskytujicich se standartn ovzdusi
- doporienym kalibr&nim intervalem je3+6 mésiai, kalibraci doportujeme provést téZ po kazdém
piekraieni ngficiho rozsahuifstroje
- podminkou pro poskytnuti zaruky je dodrzeni tedkytb podminek a zasad pro obsluhu, instalaci abidrz
zaizeni uvedenych v tomto navodu.
- do instalovaného ifstroje nesmi byt zasahovano! Hrozi poSkozéfstipje, gipadré i nebezepd Urazu
elektrickym proudem
Specialni vlivy:
- minimalni dopordena komparai hranice pro nastaveni alarmu je 5%e&iniho rozsahu detektoru
- vyvarujte se provozovagidla ve velmi suché atmos&(pod 15%RV)
- rychlé zngny vlhkosti mohou zfisobit skluz vychoziho #ieného bodu "0"ppm - 4mA (tykad se pouze
piistroji disponujicimi spojitym vystupnim signalem 4+-20mA)
- sdizeni "0" neni pedmétem poskytované zaruky
Ekologicka likvidace tohoto #&eni je zaji&tna v rdmci kolektivniho systému RETELAv{(vw.retela.c2).
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