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DETEKTOR SE-159S-CL2

TECHNICKE PARAMETRY
Typ pfistroje SE-159S-CL2
Detekovany plyn Chlor — Cl,
Rozsah méfeni 0+5ppm Cl,
Vystupni signal 1. 3x relé¢ Alarm 1, Alarm2 a FAULT
Vystupni signdl 2. 4-20mA / linearni
Typ senzoru elektrochemicky
Napajeni 20+28Vss / 150mA
ochrana proti pfepolovani
too <60s
tso <30s
Parametry vystupnich relé 30Vss/0,5A - 50Vst/0,5A
(odporova zatéz)
Provozni podminky -20 a2 +40°C / 15+90% r.v.
nekondenzujici
Tlak okoli Atmosfericky +/-10%
Teplota skladovani 5+20°C / max 95%r.v.
Ocekavana zivotnost senzoru > 24 mésict
Rozméry (vx §x h) 170 x 80 x 60 mm
Hmotnost 720g
Kryti detektoru 1P54

Detektor SE-159S-CL2 je ur€en k detekovani uniku chloru v pfipadech havarii v prostorach zasazitelnych timto
plynem pfi ochrané¢ zdravi osob a majetku.

Detektor je osazen selektivnim elektrochemickym senzorem umisténym spolu s vyhodnocovacimi a spinacimi obvody
do spolecného Al pouzdra. Detektor disponuje dvéma poplachovymi stupni : ALARM-1, ALARM-2 nastavitelnymi
pomoci konfiguraéniho programu — aktualni hodnoty poplachovych stupiii Vaseho detektoru naleznete v jeho
kalibracnim protokolu.

Ptipustné koncentrace dle sbirky zakonu ¢.178/2001 jsou nasledujici:

Nizev plynu PEL NPK-P
Chlor — Cl, 1,5mg/m’ — 0,516ppm 3mg/m’ — 1,032 ppm
FUNKCE:
polozka funkce popis funkce
1. LED - zluta FAULT | Pferusené nebo zkratované spojeni s méficim senzorem nebo vadny senzor.
Funkce je doplnéna vystupnim relé FAULT.
2. LED - zelend "ON" Napéjeni detektoru

3.LED - ¢ervend | ALARM1 | 1. poplachovy stav = aktivace vystupniho relé¢ “ALARM 1"
4.LED - Cervend | ALARM 2 | 2. poplachovy stav = aktivace ¢asovace, po intervalu ¢asového zpozdéni bude
aktivovano vystupni relé¢ “ALARM 2"

Po pripojeni detektoru k napajeni probéhne stabilizaéni interval pfistroje. Stabiliza¢ni interval je signalizovan blikajici
cervenou SMD LED (viz ,,vyznamné soucastky detektoru®). Az po uplynuti stabilizacniho intervalu je pfistroj
pripraven detekovat koncentrace méfené¢ho plynu.
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KONFIGURACE DETEKTORU:

- nastaveni dvou poplachovych hranic pro Alarm1 a Alarm2:

detektor umoziuje nastaveni dvou poplachovych stupnit v méficim rozsahu pouzitého senzoru. Standardni nastaveni
komparacnich stupnit je provedeno s ohledem na sbirku zakonu €. 178/2001.

- nastaveni stabiliza¢niho intervalu senzoru

stabiliza¢ni interval umoziuje stabilizaci vystupniho signalu pfistroje po jeho pfipojeni k napajeni. Detektor béhem
stabilizacniho intervalu neinicializuje vystupni relé ani v pfipad€¢ vyskytu méteného plynu. Stabilizacni interval je
signalizovan blikajici cervenou SMD LED, ktera je umisténa na desce s elektronikou (viz ,,vyznamné soucastky
detektoru®).

- nastaveni ¢asového zpozdéni pro 2.poplachovy stav:

ptrekro¢ime-li koncentraci druhého poplachového stavu — alarm-2, aktivuje se ¢asovac¢ tohoto vystupniho relé. Dojde-
li béhem intervalu casového zpozdéni (SW wvolitelny) ke sniZzeni koncentrace méfeného plynu pod tUroven
2.poplachového stavu, relé "ALARM-2" zistane nadale neaktivovano. V opacném pfipadé ihned pieklopi své
vystupni kontakty. Casové zpozdéni lze deaktivovat a vystupni relé "ALARM-2" bude reagovat na piekroceni
koncentrace 2.poplachového stavu okamzite.

- moZnost volby automatického / manualniho RESETU 2.poplachového stupné:

detektro umoznuje volbu zpisobu deatktivace vystupniho relé ALARM-2 z poplachového stavu do provozni polohy:
AUTOMATICKY RESET: pii poklesu koncentrace plynu pod troven 2.poplachového stavu se vystupni relé
ALARM-2 vrati automaticky do provozni polohy (standardni nastaveni detektoru)

MANUALNI RESET: pii poklesu koncentrace plynu pod troveii 2.poplachového stavu zistane vystupni relé
ALARM-2 v aktivované poloze, do provozni polohy se vrati pouze stiskem tlac¢itka RESET, nebo odpojenim od
napajeni.

INSTALACE

Detektor je uréen pro montaz na zed. K upevnéni detektoru pouzijte dva otvory o priméru Smm/ 113x52mm
umisténé v levé horni a pravé spodni ¢asti AL pouzdra. Pomoci dvou Sroubl (vrutl) detektor pifipevnéte ke zdi.
Detektor je dodavan se dvéma kabelovymi prichodkami PG9. Pfistroj neni uren pro montaz do venkovniho
prostiedi.

Detektory instalujte v méfeném prostoru tak, aby co nejefektivnéji vykryly mista kde se miize méteny plyn hromadit a
vytvaret nebezpecné koncentrace. Umisténi detektord musi odpovidat charakteru plynu ktery detekuji. Velikost
plochy pokryté jednim detektorem nezavisi jen na Clenitosti detekovaného prostoru, zptisobu vétrani a rozmisténi
eventudlnich zdroji unikd, ale také na samotnych predpisech kterym uvedeny prostor podléha. Rychlost proudéni
vzduchu kolem detektoru nesmi piekrocit 0,5m/s.

Elektrické propojeni detektoru smi provadét pouze obsluha s pfislusnou kvalifikaci pro samostatné prace na
elektrickych zafizeni nn. Propojeni detektoru k napajeni doporucujeme provadét kabelem 2x0,8mm?2. Pii vétsi
vzdalenosti detektoru do zdroje napajeni je nutné udrzet bytek napéti na propojovacim kabelu v mezich povolenych
pro napajeci napéti detektoru. Po instalaci doporucujeme provést kontrolu detektoru funkéni zkouskou. Detektor
musi zUstat po instalaci pfistupny servisnim tikontim.

TABULKA KRIZOVYCH CITLIVOSTI DETEKTORU
- mefeni provadéno pii 20°C, 50% R.V., 1013mbar

plyn koncentrace plynu vystup ¢idla (ppm) plyn koncentrace plynu vystup ¢idla (ppm)
CO 100ppm 0 ppm SO, 20ppm Oppm

Br, 1ppm 1,0 ppm (teoreticky) NH; 100ppm 0

H, 3000ppm Oppm H,S 20ppm 0,1ppm

NO, 10ppm 4,5ppm CO, 1% Oppm

[0 1) 0,25ppm 0,11ppm ClO, 2,4ppm 0,55ppm

- kiizové citlivosti se mohou lisit detektor od detektoru.
- uvedna tabulka neni kompletni, detektor mtize mit ki'izovou citlivost i s jinymi zde neuvedenymi plyny.

UDRZBA
Spravna ¢innost méfeni je podminéna pribéznym kalibrovanim detektoru. Kalibrovani mtize provadét osoba majici

k této Cinnosti opravnéni vyrobce a to v periodach predepsanych a uvedenych v kalibracnim list¢ detektoru.
Kalibracni list detektoru je nezbytnou soucasti zarucniho listu. Pfi Cisténi detektoru pouZivejte neutralni Cistici
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prostfedky, které nemohou ovlivnit jeho nastaveni — kalibraci. Ovéfeni funkce detektoru doporucujeme provadét
minimalné¢ jednou za mésic.

POZOR ! Funkci detektoru zkousejte vyhradné zkuSebnim plynem o koncentraci odpovidajici povolenému rozsahu
méfeni. Detektor musi pfi testovani zkuSebnim plynem aktivovat vSechny odpovidajici funkce. Nezapomeite, zZe
aktivace vystupniho relé "ALARM-2" mutize byt ¢asové zpozdéna (viz odstavec FUNKCE).

KALIBRACE

Kalibrace detektoru fady SE-159 1ze provadét dvéma zptisoby:
1) pomoci tlacitek KE101+KE105 na desce s elektronikou

2) pomoci konfiguraéniho SW (viz manual ke konfig. SW)
Dale je popsana kalibrace pomoci tlacitek KE-101+KE105:
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FAULT on ALARM1 ALARMZ

1. DIP spina¢ SW101 nastavte do nasledujici polohy:

1-OFF: konfigurace EEPROM povolena

2- ON: ¢asovace alarmt vypnuty

Pro méfeni vystupniho proudu pouzijte ampérmetr. Vystupni proudové hodnoty meéfte mezi body TP101(0-2mA) a
TP102 (GND). Proudovy rozsah mezi témito body 0+2mA odpovida vystupnimu signalu 0+20mA. Vystupni proud 4-
20mA Ize méfit i na svorkovnici mezi body ¢.4 a ¢.5 (viz schema svorkového zapojeni).

2. KALIBRACE ..0%:

- pred kalibrovanim vychozi nulové ,,0° hodnoty umoznéte detektoru stabilizovani alespon po dobu 15min.

- po stabilizaci vystupniho signalu pfived’te k senzoru ,nulovy plyn“ a nechte vystupni signal opét stabilizovat
(méteno mezi TP101/TP102).

- po stabilizaci vystupniho proudu stisknéte tlacitko KE102 — naméfené hodnoté bude pfifazena hodnota 4,0mA -
,»nulova hodnota plynu

- pro zapsani nové hodnoty do EEPROM npiistroje stisknéte tl. KE105. Potvrzenim o zapsani nové hodnoty do
EEPROM pifistroje je probliknuti cervené LED na desce s elektronikou.

- odpojte ,,nulovy plyn®.
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3. KALIBRACE ..SPAN“

- kalibrovani bodu vystupni charakteristiky detektoru provadéjte po nastaveni ,,0° hodnoty, téZ minimaln€ po 15min
provozu detektoru na ¢istém nekontaminovaném vzduchu

- k senzoru prived’te kalibracni plyn o pritoku 0,31/min a nechte vystupni proud opét ustalit (méfeno mezi body
TP101 a TP102).

- po stabilizaci vystupniho signalu ptenastavte hodnotu vystupniho proudu tak, aby odpovidala koncentraci pouzitého
kalibra¢niho plynu a to néasledovné:

tlacitko KE103 zvySuje hodnotu vystupniho proudu (méfeno mezi body TP101 a TP102)

tla¢itko KE104 snizuje hodnotu vystupniho proudu (méfeno mezi body TP101 a TP102)

- pro zapsani nové hodnoty do EEPROM piistroje stisknéte tlacitko KE105. Potvrzenim o zapsani nové hodnoty do
EEPROM pifistroje je probliknuti ¢ervené LED na desce s elektronikou.

- odpojte kalibracni plyn

Nezapomeéiite: po provedené kalibraci je nutné provést funkeni zkousku detektoru!

UPOZORNENI
- tovarni nastaveni kompara¢nich mezi, véetné velikosti event. Casovych zpozdéni, naleznete v kalibracnim
protokolu pfistroje
- pfistroj je uren pro monitorovani Unikd chloru v pfipadech havarii — pfistroj neni ur€en pro kontinualni
meéfeni s trvalou pfitomnosti chloru, nebo jinych plyni nevyskytujicich se standardné v ovzdusi
- doporu¢enym kalibracnim intervalem je 3+6 meésici, kalibraci doporucujeme provadét po kazdém
prekro¢eni méficiho rozsahu pfistroje
- podminkou pro poskytnuti zaruky je dodrzeni technickych podminek a zasad pro obsluhu, instalaci a udrzbu
zafizeni uvedenych v tomto navodu.
- do instalovaného pfistroje nesmi byt zasahovano! Hrozi poskozeni pfistroje, piipadné i nebezepeci urazu
elektrickym proudem
Specialni vlivy:
- minimalni doporuc¢end komparaéni hranice pro nastaveni alarmu je 5% z méfticiho rozsahu detektoru
- vyvarujte se provozovani ¢idla ve velmi suché atmosfétre (pod 15%RV)
- rychlé zmény vlhkosti mohou zpusobit skluz vychoziho méfeného bodu "0"ppm - 4mA (tyka se pouze
pfistroji disponujicimi spojitym vystupnim signalem 4+-20mA)
- sefizeni "0" neni pfedmétem poskytované zaruky
Ekologicka likvidace tohoto zafizeni je zajisténa v ramci kolektivniho systému RETELA ( www.retela.cz ).
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