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DETEKTOR SE-21D

) - ¢ D - 90 55
— T T T ~ . ; . ;
B sy e =
R O G @ 2
& 10 o)
o < 3 S =
PO 0000
e o k® o ) v
§ \}0 I Oﬂ . ” .
L
q :
| 60
TECHNICKE INFORMACE
Detekovatelny plyn: Hoftlavé a vybusné plyny
Princip méfeni: Katalyticky senzor

24V/ss, 24Vst [ +/-10% (ochrana proti piepdlovani)

Napdjeci napéti: Verze SE-22D-12V: 12Vss, 12Vst / +/-10%

Piikon: 3,5VA

0-20%DMV CH,

Rozsah méreni:
Defaultni kalibrace je metan (CHa), jiny kalibraéni plyn je nutno upfesnit v objednavce

2x vystupni bezpotencialové relé:
Ix relé ALARM 2 =230V - 2A*
Ix relé FAULT =230V- 2A*
(vystupni relé¢ pro ALARM_1 neni osazeno)

* Kontakty vystupnich relé jsou navzajem nezéavislé. Je viak nep¥ipustné na nich kombinovat malé a nizké napé&ti ¢i
spinat rizné faze nizkého napéti

Vystupni signal:

Zahtivaci doba na ¢istém vzduchu Prumérné 10min

Doba odezvy (t90): Méné nez 10s
Klimaticka odolnost: -10°C az + 50°C / 15% - 95%RV
Teplota skladovani: -20°C az + 50°C / max. 95%RV
Hmotnost detektoru: 330g

Rozméry (VxSxH): 145 x 90 X 55 mm

Vice nez 4let na ¢istém vzduchu

Ocekavana zivotnost : VA G T
koncentrace piekracujici méfici rozsah pristroje zkracuji umérné zivotnost senzoru

Kalibra¢ni perioda: Doporuceny interval kalibrace je 9-12 mésict
Provedeni pouzdra: ABS pouzdro, 2x kabel. prichodka PG9
Pracovni prostiedi Bez nebezpedi vybuchu

Kryti: IP54
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Detektory fady SE-21D jsou jednostupnové detektory urcené k vyhodnocovani koncentraci hoflavych a
vybusnych plynt. Pii vyskytu koncentrace nastavené na komparatoru jako poplachovy stupen, detektor
preklopi vystupni relé. Vystupni relé mtze ovladat nasledné zabezpecovaci prvky jako hlavni uzaver
plynu, vzduchotechniku, opticky nebo akusticky signal a pod.

POPIS DETEKTORU
Na c¢elnim panelu detektoru jsou osazeny ¢tyfi barevné diody, které signalizuji pracovni stav detektoru
nasledujicim zptsobem:

polozka funkce popis funkce
1. LED - Zluta FAULT Prerusené nebo zkratované spojeni s méficim senzorem nebo vadny senzor.
- funkce je doplnéna vystupnim relé "fault”
2. LED - zelend "ON" Kontrolka napajeni detektoru

3. LED - ¢ervena ALARM 1 | 1. poplachovy stav - vyrobni nastaveni 10% DMVCH,
- aktivace LED ,,alarm 1“

4. LED - ¢ervena ALARM 2 | 2. poplachovy stav — (vyrobni nastaveni 20% DMV CH,)
- aktivace casovace — ¢asovac 2. alarmu je standardné nastaven na 20s
- po intervalu casového zpozdeéni dojde k preklopeni vystupnich kontakti relé

“"alarm 2"
tlacitko RESET RESET RESET 2.poplachového stavu.
(standardné Po stisku tlacitka RESET se vrati relé "alarm 2" do provozni polohy a zhasne
deaktivovano) cervena LED "ALARM 2". Pokud nadfazeny systém neumozni blokaci

vystupniho relé po poklesu koncentrace plynu, je nutné tuto funkci aktivovat
(viz konfigura¢ni nastaveni pfistroje |).

INSTALACE

Detektor instalujte ve svislé poloze senzorem smérem doli a ne jinak. K upevnéni detektoru pouZzijte Ctyfi
otvory v zadni ¢asti detektoru - @4,5mm/ 103x60mm. Pomoci Sroubl (vrutl) detektor pfipevnéte.
Detektor je dodavan se dvéma kabelovymi prichodkami PG9 s prichodnosti kabelu 6+10,5mm. Propojeni
detektorii k napajeni doporudujeme provadét kabelem 2 x 1mm? (doporuceny typ JYTY 2x1).

Umisténi detektord musi odpovidat relativni hustoté méfeného plynu vztazené ke vzduchu (vzduch=1). V
piipad¢ detekce plynd leh¢ich nez vzduch se detektory instaluji ke stropu mistnosti (nejvyssi misto) tak,
aby rychlost proudéni vzduchu kolem nich nepiekracovala hodnotu 0,5m/s. V ptipadé plynti tézSich nez
vzduch se detektory umist'uji zpravidla cca 10 az 15 cm nad podlahou. Detektory se montuji na stény,
sloupy, bo¢ni plochy, do jimek Sachet apod., a to co nejblize k mistu mozného uniku. Detektory musi
zustat po instalaci pfistupné servisnim ukonim. Pfi instalaci doporucujeme dodrzovat i technicka
doporuceni dle TD G93801.

Elektrické propojeni detektoru k napajeni, nebo pfipojeni k vyhodnocovaci Gstiedné smi provadét pouze
osoba s prislusnou kvalifikaci pro samostatné prace na elektrickych zatizeni nn. Propojeni detektoru k
napéajeni doporucujeme provadét kabelem 2x Imm?2 — doporuceny kabel je JYTY 2x1. Pii vétsi vzdalenosti
detektoru do zdroje napajeni je nutné udrZet ubytek napéti na propojovacim kabelu v mezich povolenych
pro napajeci napéti detektoru. Rychlost proudéni vzduchu kolem detektoru nesmi ptekrocit 0,5m/s.
Detektor neni uréeny pro montaz do venkovniho prostiedi. Po instalaci musi zdstat pfistupny servisnim a
kalibra¢nim tkondm.

Detektory jsou dodavany s deaktivovanou funkci RESET (pii poklesu koncentrace plynu pod 2.poplachovy
stupen se vystupni relé vrati autonaticky do vychozi polohy). Pokud nadfazeny systém neumozhuje
zablokovani 2. alarmového stavu pifi poklesu koncentrace plynu, je nutné tuto funkci aktivovat! (viz
konfiguraéni nastaveni pfistroje |)
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Detektor je urCen do prostfedi bez nebezpeci vybuchu. Po instalaci doporucujeme provést kontrolu
detektoru funkéni zkouskou.

STANDARDNI NASTAVENI DETEKTORU
Nebude-li pozadovano jinak, detektor bude dodan s kalibraci na metan CH4 (zemni plyn), s rozsahem
méteni 0-20%DMV CH, a s nasledujici konfiguraci (DEFAULT nastaveni):

Funkce detektoru Standardni nastaveni poznamka
Stabiliza¢ni interval 30s Volitelnost:
0-127s
Logika vystupnich rel¢ | FAULT = negativni (natahuje) Volitelnost:
ALARM 2 = pozitivni Pozitivni / negativni
Komparacni stupné FAULT = dolni mez 2mA, Volitelnost:
horni mez 24mA Vv rozsahu méfeni senzoru
ALARM 2 =20% DMV CH, standardné 0-20%DMV CH,
Casova zpozdéni ALARM 2 = 20s Volitelnost: 0-127s
Hystereze ALARM 2 = 0,6%DMV Volitelnost: 0-6%
RESET ALARM 2 = deaktivovano Pokud blokaci 2.poplachové stupné
nezajistuje nadfazeny systém, je nutné
tuto funkci aktivovat!!

POPIS KONFIGURACE
Detektor je mozné plné konfigurovat pomoci PC s konfiguratnim SW a komunika¢niho USB adaptéru ,
nebo ¢astecné pomoci tlacitek umisténych na horni desce s elektronikou. Konfigurace detektoru umoziuje
nastaveni nasledujicich funkci detektoru:

- nastaveni stabiliza¢niho intervalu detektoru (0-1275)
stabiliza¢ni interval detektoru umoziuje zahtati senzoru na provozni teplotu, tim i jeho stabilizaci. Béhem
stabilizacniho intervalu detektor neaktivuje vystupni signaly Alarm 1, Alarm 2. Stav vystupniho signalu
FAULT je volitelny.

- nastaveni logiky vystupnich relé POZITIVNI - NEGATIVNI
Pozitivni logika: civka vystupniho relé je v klidovém stavu (detektor bez napajeni) i v provoznim stavu
(detektor pfipojen k napajeni) bez napéti - Setfi energii. Pii aktivaci alarmu civka ,,ptitahne kontakt do
poplachové polohy, po odeznéni alarmu ,,pusti“ kontakt opét do vychoziho stavu.
Negativni logika: po pfipojeni detektoru k napajeni civka vystupniho relé ,,pfitdhne* kontakty z klidového
stavu (detektor bez napajeni) do provozniho stavu (detektor ptipojen k napajeni) . Pii aktivaci alarmu civka
»pusti* kontakt do klidové polohy. V negativni logice bude s poplachovym stavem signalizovan i vypadek
napajeni — pro oba stavy ma civka stejnou polohu — stav detektoru bez napajeni i pfi poplachu je totozny
(viz odstavec ,,moznosti nastaveni vystupnich relé*)

- nastaveni komparac¢niho stupné ALARM 2
a) nastaveni spinaci hodnoty komparac¢niho stupné je mozné provadeét v rozsahu méfeni/kalibrace
detektoru. Hodnotu zadavame v % rozsahu méteni (0-100%), nebo v rozsahu DMV (0-20%)
b) komparacnimu stupni je mozné piitadit asové zpozdéni. Dojde-li béhem casového zpozdéni ke snizeni
koncentrace méteného plynu pod uroven dan¢ho komparacniho stupné, vystupni relé zistane v nezménéné
poloze. V opacném piipadé ihned pteklopi své vystupni kontakty. Je-li zadano Casové zpozdéni Os, je
deaktivovano.
€) komparacnimu stupni je mozné pfifadit hysterezi pro sepnuti/rozepnuti od nastavené komparacni
hodnoty. Hystereze se nastavuje v %rozsahu méteni.

- nastaveni komparacnich stupiiai pro funkci FAULT
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funkce FAULT signalizuje snizenou citlivost senzoru, zptisobenou jak Spatnym nastaveni vychozi ,,0
hodnoty senzoru, tak i poruchou samotného senzoru. Klesne-li vystupni proudova hodnota senzoru pod
nastavenou dolni mez (standardné 2,0mA), detektor pteklopi kontakty vystupniho relé FAULT a
inicializuje zlutou LED na ¢elnim panelu. Funkce FAULT ma i svoji horni hranici, po jejimz ptekroceni se
do EEPROM ptistroje zapise stav pfekroceni rozsahu méteni detektoru.

- nastaveni funkce RESET
Je-li zvoleno v konfiguraci "RESET* (Setrvani v hlaseni po snizeni koncentrace) zistavaji vystupni
kontakty v poloze odpovidajici poplachovému stavu i po odeznéni tohoto stavu. Vystupni kontakty lze
vratit do vychozi polohy pouze stiskem tlacitka RESET. Funkce RESET je ve standardnim nastaveni
pfistroje deaktivovana.
Nastaveni funkce RESET je dulezité v ptipadech, kde 1ze ptedpokladat vyskyt koncentraci méfeného plynu
1 ve vyssich koncentracich neZ je rozsah méfeni detektoru. Zde by mohlo dojit vlivem nedostatku kysliku
k poklesu vystupniho signalu katalytickych senzort, ackoli by byl méfeny plyn pfitomen (nutna podminka
pro spravnou funkci katalytickych ¢idel je alesponn 14%0BJ. O,).

POSTUP KALIBRACE:
v konektoru ,,USB ADAPTER® propojte dvé sousedni dutinky v levém dolnim rohu konektoru ¢imz
pristroj nastavite do konfigura¢niho modu:

1) nastaveni vychoziho mériciho bodu — 0%0:

po min. 2hod provozu detektoru pfived’te pomoci kalibraéniho nastavce a prittokoméru na jeho senzor
Cisty nekontaminovany vzduch a pockejte az se vystupni signal piistroje zcela ustali (pro kontrolu
ustaleni vystupniho signalu mizete pouzit dvé zditky umisténé nad zlutou LED FAULT (0-50mV)). Po

5 MODE
ustaleni vystupniho signalu proved’te nasledujici sekvenci: ADAFTER

- stiskni tlacitko SET/TEST a ptidrzuj RESET
- zaroven stiskni tla¢itko RESET 0O @ @® @

- uvolni tlacitko RESET )
- uvolni tlagitko SET/TEST ol ——le )
- tiskni a uvolni tlac¢itko RESET ’ “ ¢

Po provedeni této sekvence bude pfifazena Cistému vzduchu hodnota 0%. ?

2) nastaveni horniho bodu vystupni charakteristiky — 100%:

pomoci kalibraniho nastavce a prutokoméru ptived'te na senzor kalibraéni plyn o koncentraci odpovidajici hornimu méticimu rozsahu pfistroje.
Doporucena rychlost proudéni je 0,31 /min a pockejte az se vystupni signal pfistroje zcela ustali (pro kontrolu ustaleni vystupniho signalu miZzete
pouzit dvé zdifky umisténé nad Zlutou LED FAULT (0-50mV)). Po ustaleni vystupniho signalu proved'te nasledujici sekvenci:

- stiskni tlacitko MODE a pfidrzuj

- zaroven stiskni tlac¢itko RESET

- uvolni tlacitko RESET

- uvolni tlac¢itko MODE

- tiskni a uvolni tlacitko RESET

Po provedeni této sekvence bude pozménén rozsah méteni pfistroje dle koncentrace kalibracniho plynu =

100% rozsahu pfistroje (Upozornéni: nezapomeiite ze S piipadnou zménou rozsahu meéfeni pfistroje se zméni umérné¢ i hodnoty
komparaénich stupnt pro Alarm_1 a Alarm_2 (1))
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KONFIGURACNI NASTAVENI

zménu konfigurace detektoru je mozné provadét pomoci PC, nebo pomoci tlacitek ,, MODE* a ,, TEST/RESET", které jsou umistény na horni desce
s elektronikou.

Popis konfigurace pfistroje pomoci tlacitek:

pro nastaveni detektoru do konfiguraéniho médu tisknéte tlac¢itko MODE po dobu cca 10s. Po tomto
intervalu se rozblikd zluta LED FAULT a rozsviti se Cervené LED ALARM 1 a ALARM 2. Nyni je
pfistroj pfipraven na zménu svého konfiguracniho nastaveni:

- kazdym dalsim stiskem tlacitka MODE vybirate funkci kterou pozadujete zménit v poradi dle nasledujici
tabulky (fadky ¢.1+5). Pro konfigurovany parametr blika ptislusna LED.

- zménu hodnoty vybrané funkce nastavujete poctem stisk tla¢itka SET/TEST dle nize uvedené tabulky:

VYBER FUNKCE SIGNALIZACE NASTAVENI FUNKCE
postupné, stiskem tlacitka | signalizace detektoru jako potvrzeni o vybrané poctem stisku tlacitka SET nastavujte
MODE funkci vybranou funkci

1. | Stabilizaé¢ni interval Blikani zluté LED 1 stisk = 10s

ALARM 1

Blikani ¢ervené LED ALARM 1

1 stisk = +5% rozsahu detektoru

ALARM 2

Blikani ¢ervené LED ALARM 2

1 stisk = +5% rozsahu detektoru

RESET pro ALARM 2

Automaticky RESET = blikani zelené LED ,,ON*
Manualni RESET= blikani zelené LED ,,ON*“ +
¢ervené LED ,,ALARM 2¢

Stiskem tlac¢itka SET ménime automaticky /
manualni RESET

Kontrola nastaveni
konfigurace

Postupné problikani viech LED s Cetnosti ,,bliknuti*
odpovidajici jejich nastaveni

Opticka kontrola nastaveni detektoru, pocet
stisktl SET = pocet probliknuti dané LED

Potvrzeni nastaveni
konfigurace

Pro vyse uvedené kontrole je nutné stisknout tlacitko

MODE jako potvrzeni piijeti nové konfigurace piistroje Zépis do EEPROM pristroje

Tlacitkem RESET lze kdykoliv opustit konfiguraci pfistroje bez jejiho uloZzeni do EEPROM.

UDRZBA

Spravna cinnost méfeni je podminéna prubéznym testovanim a kalibrovanim detektoru. Kalibraci
detektoru muze provadét pouze osoba majici k této ¢innosti autorizaci a to v periodach uvedenych
Vv kalibra¢nim list¢ detektoru. Kalibracni list je nezbytnou soucésti zarucniho listu. Za spravné provadeéni
udrzby systému detekce plynti nese plnou odpovédnost jeho uzivatel. Vysledek kazdé udrzby by mél byt
zaznamenavan, i kdyz to neni vyslovné pozadovano

Zatizeni udrzujte v Cistoté a pravidelnég Cistéte i otvory slouzici k pfivodu vzduchu k senzoru detektoru. Pii
¢isténi detektoru pouzivejte neutralni Cistici prostfedky, které nemohou ovlivnit jeho nastaveni (kalibraci).
Ovéreni funkce detektoru — zkousku funk¢nosti - doporucujeme provadét minimalné jednou za mésic. Prti
funkéni zkousce musi byt aktivovany odpovidajici funkce na detektoru vcetné spusténi poplasnych signali
a hlasica provoznich poruch. Nezapomeiite, ze aktivace vystupnich relé mize byt ¢asoveé zpozdéna.
POZOR ! Funkeci detektoru zkousejte vyhradné zkuSebnim plynem o koncentraci neptekracujici povoleny
rozsah méfeni. Pro testovani detektoru nepouzivejte zapalova¢ — koncentrace plynu v zapalovaci pievySuje
nasobn¢ métici rozsah detektoru (také nezaruc¢uje minimalni mnozstvi kysliku).
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UPOZORNENI

pro udrzbu a kalibraci pfistroje doporucujeme dodrzovat kalibratni manual piistroje, ktery je
k dispozici na nasich web strankach pod oznac¢enim KPKR-2000TP

zatizeni pro detekci hotlavych plynl je zafazeno mezi vyhrazené druhy pozarné bezpecnostnich
zatizeni (PBZ). Pii jeho projektovani, instalaci, kontrole, kalibraci, udrzbé nebo opravé je nutné
dodrzovat ustanoveni dana sbirkou zakont ¢.246/2001.

doporuceny kalibra¢ni interval pfistroje je 6+12 mésici - presny interval naleznete v kalibracnim
list¢. Kalibrace je doporucena téz po kazdém piekro¢eni meéticiho rozsahu pfistroje

do instalovaného piistroje nesmi byt zasahovano! Hrozi poskozeni pfistroje, pfipadné i nebezepeci
urazu elektrickym proudem

podminkou pro poskytnuti zaruky je dodrzeni technickych podminek a zasad pro obsluhu,
instalaci, udrzbu a kalibraci zafizeni uvedenych v tomto navodu

pouziti pristroje jinym zplsobem, nez je uren vyrobcem, miiZze zpusobit naruSeni elektrické
ochrany pfistroje a zptisobit iraz nebo jmu na majetku

Specialni vlivy:

minimalni doporuc¢ena kompara¢ni hodnota pro nastaveni alarmu u tohoto detektoru je 5% DMV
podminkou funk¢nosti detektoru je pfitomnost kysliku, v rozmezi 14% + 25%0bj. O,

v pfipad€ méfeni koncentraci plynd znacné prevysujici horni méfici rozsah detektoru, muze dojit v
disledku nedostatku kysliku k deaktivaci alarmt. V uvedenych piipadech pouzivejte vyhradné
detektory s aktivnim nastavenim funkce RESET(viz konfigura¢ni nastaveni pfistroje?).

nekteré substance (napf. na bazi silikonu, siry, fosforu, halogenové uhlovodiky) mohou zpusobit
nevratnou ztratu citlivosti ¢idla

Ekologicka likvidace tohoto zatizeni je zajisténa v ramci kolektivniho systému RETELA (www.retela.cz).

ROZMISTENI VYZNAMNYCH SCHEMA SVORKOVEHO ZAPOJENI
SOUCASTEK DETEKTORU (DEFAULT)

‘ - zakreslena poloha vystupnich relé odpovida detektoru

= % pfipojenému k napajeni

L
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MOZNOSTI NASTAVENI VYSTUPNICH RELE:
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NEGATIVNI LOGIKA

POZITIVNI LOGIKA

Po pfipojeni pfistroje k napajeni se vystupni relé
»natahne“ do provozni polohy (C-NO). Zpét do klidové
polohy (C-NC) se relé vrati pouze v ptipadé ,,Porucha“
(;,Alarm*) nebo vypadku napéjeni.

Po pripojeni piistroje k napajeni ztstane vystupni relé
Vv klidové poloze (C-NC). K pieklopeni vystupnich
kontaktii relé (C-NO) dojde pouze v piipadé alarmu.
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Ptistroj bez napajeni, poloha relé = C-NC
Ptistroj pod napéjenim, poloha relé = C-NO
,,Porucha‘ nebo ,,Alarmu*, poloha relé = C-NC

Ptistroj bez napajeni, poloha relé = C-NC
Ptistroj pod napajenim, poloha relé = C-NC
»Alarm®, poloha relé = C-NO

Negativni logika je pfednastavend (default) pro
funkci vystupniho relé FAULT

Pozitivni logika je pfednastavend (default) pro
funkci vystupnich relé ALARM-1 a ALARM-2
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