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PROTECT

SNIMAC SMART3G-C3 (H)

TECHNICKE PARAMETRY

Detekovany plyn Hoflavé a vybusné plyny
Princip méfeni Katalytické spalovani nebo IR senzor
Napdjeni 12/24Vss (-20/+15%) / 130mA
Rozsah méfeni 0+100%DMV

Vystupni signal 4-+-20mA / linearni

Klimaticka odolnost

upfesnéni naleznete na vyrobnim $titku
ptistroje (standardné -20°C az +60°C /
20 a7 90% RV/40°C _nekondenzujici)

Tlakové podminky 80-110kPa
Max. zatizeni proudové smycky 200Q
Podminky skladovéni -25 a7 +60°C
Zahtivaci doba do 5min

Cas odezvy - T90 15 = 30s
Rozméry (S x V x H) 110 x 170 x 65 mm
Piipeviiovaci otvory (V x S) 89 x 72mm
Hmotnost v¢. prichodky 790g

Kryti

11 3G EexnAdnCd IIC T6

Normy

CESI01 ATEX013U

Snima¢e SMART3G-C3(H) jsou uréené k vyhodnocovani koncentraci hoflavych a vybu$nych plyni v prostiedi

s nebezpecim vybuchu, Ex prostfedi Zéna_2. Disponuji katalytickymi senzory, nebo senzory pracujicimi na bazi
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infracervené absorpce. Rozsah méfeni je 0-100% DMV. Pfistup méfené¢ho vzorku k senzoru je difusni.
Typy dostupnych variant tohoto pfistroje jsou uvedeny v odkazu ,,DETEKOVANE PLYNY* (www.krprotect.cz).

POPIS VYROBNICH STITKU PRISTROJE:

vyrobni ¢&islo
serial number

detekovany plyn
/ detector p/n

ochrana pfistroje
protection mode

rozsah méreni

range
9 Line: SMART 3G

CESI 02 ATEX 084

—_—
(s) semsifron /
GAS DETECTOR: S2097ME N.F45781/" gas aeEeEfea

[~ Prot.Mode: EXD Gas: Methane
F.S.: 100%LEL Adj.with: CH4 4\
Volt: 12-24Vdc Curr: 80mA ELE
Date: 2016/05  Output:*4-20mA i

e

detekovany plyn

calibration gas
£}

POPIS FUNKCE

datum vyroby

manufacture date

kalibracni / referencni plyn

Certifikace

Klimaticka odolnost

Viale della Republice 48,200 10 Cornaredo MI
ST/L/E3

ExdIICEx TS5 Gb,

-20°C < Ta<+60°C

CESI 02 ATEX 084

EN60079-29-1:2007

SENSITRON s.r.l. (MI) ITALY  C€o722

& 12G

Vmax: 24Vdc
Pmax: 5,5W
Year: 2018

-

Po ptipojeni snimafe k napajeni se aktivuje ,.stabilizaéni interval®. Stabilizaéni interval je signalizovan blikajici
Cervenou LED (2s svit — 0,1s pauza), ktera je umisténa na desce s elektronikou (viz schéma svorkového zapojeni).
Vystupni proud piistroje ma béhem stabiliza¢niho intervalu hodnotu 1,5mA. Po odeznéni stabiliza¢niho intervalu (cca
2min) zacne ¢ervena LED signalizovat provozni stav pfistroje zménou blikani: 1s svit — 1s pauza, a vystupni proud se
zvysi na hodnotu 4,0mA (tj. vychozi méfici hodnota pfistroje v ¢istém nekontaminovaném prostiedi). Nyni je pfistroj
pfipraven detekovat pfitomnost méfené latky. Optimalnich vystupnich hodnot pfistroje vSak lze dosdhnout az po
uplynuti cca 1-2hodinach provozu (v zavislosti na osazeném senzoru).
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INSTALACE

Snimace fady SMART3G-C3 instalujte ve svislé poloze, tj. senzorem smérem dolit a ne jinak. K upevnéni snimace
pouzijte dva otvory v AL pouzdie pfistroje o pruméru 6 mm/ 89x72mm. Pomoci Sroubl (vrutd) snima¢ pfipevnéte k
podlozce.

Misto instalace pfistroje musi odpovidat relativni hustoté¢ méfeného plynu vztazené ke vzduchu (Rho vzduch=1). V
ptipad¢ detekce plynd leh¢ich nez vzduch se pfistroje instaluji ke stropu mistnosti (nejvyssi misto) tak, aby rychlost
do doporucené vysky 10 az 15 cm nad podlahou. Ptistroje se ptipeviiuji na stény, sloupy, boéni plochy, do jimek $achet
apod., a to co nejblize k mistu mozného Gniku. Pfistroje musi zistat po instalaci pfistupné servisnim tkonim. Pti
instalaci doporuc¢ujeme dodrZzovat i technicka doporuceni dle TPG G 93801.

Elektrické propojeni pfistroje k napajeni, nebo pfipojeni k vyhodnocovaci ustfedné¢ smi provadét pouze osoba s
piislusnou kvalifikaci pro samostatné prace na elektrickych zafizeni nn. Propojeni snimacd k vyhodnocovaci ustiedné
provadgjte stinénym kabelem 3 x 0,75mm? do vzdalenosti 100m, a 3 x 1,0mm? do vzdélenosti 200m a 3 x 1,5mm? do
vzdalenosti 300m. Veskera manipulace s pfistrojem se provadi pfi odpojeném napéjeni. Rychlost proudéni vzduchu
kolem ptistroje nesmi piekrodit 0,5m/s.

Pfistroj neni uréen pro montaz do venkovniho prostiedi. Po instalaci musi zustat pfistupny servisnim a kalibracnim
ukontim. Po instalaci ptistroje zkontrolujte nastaveni vychozi nulové hodnoty — 4,0mA. V piipadé odchyleni hodnoty od
tolerance +/-0,2mA doporucujeme jeji prenastaveni (viz KALIBRACE PRISTROJE |).

Po instalaci doporu¢ujeme provést kontrolu pfistroje funkéni zkouskou.

KALIBRACE PRISTROJE

Ptistroje lze kalibrovat vyhradné pomoci programovaciho modulu — KEYPAD SMART3G (neni standardni dodavkou
pfistroje). Kalibraci pfistroje mize provadét pouze osoba majici k této ¢innosti ptislusnou autorizaci, tj. proskoleni od
vyrobce, nebo dovozce uvedeného zatizeni.

UDRZBA

Spravna ¢innost méfeni je podminéna pribéznym testovanim a kalibrovanim pfistroje. Kalibraci ptistroje mize provadét
pouze osoba majici k této Cinnosti pfisluSnou autorizaci a to v periodach uvedenych v kalibra¢nim listé pfistroje.
Kalibra¢ni list je nezbytnou soucéasti dodavky piistroje. Za spravné provadéni udrzby piistroje (celého detekéniho
systému) nese plnou odpovédnost jeho provozovatel. Vysledek kazdé udrzby by mél byt zaznamenavan, i kdyZ to neni
vyslovné pozadovano.

Pfistroj udrzujte Vv Cistot¢ a pravidelné Cistéte pruchody slouzici k pfivodu vzduchu k méficimu senzoru véetné
ochranného filtru senzoru. Pfi ¢Cisténi pfistroje pouZivejte neutralni Cistici prostiedky, které nemohou ovlivnit jeho
kalibraci. Cisténi p¥istroje neprovadgjte stlaéenym vzduchem (moznost inicializace vybuchu). Funkéni zkousku piistroje
— zkousku provozuschopnosti - doporucujeme provadét minimalné jednou za mésic. Pti funkéni zkouSce musi byt
aktivovany odpovidajici funkce na vyhodnocovaci ustfedné véetné spusténi poplasnych signalti a hlasi¢t provoznich
poruch.

POZOR ! Funkéni zkousku piistroje provadéjte zkusebnim plynem o koncentraci nepiekracujici méfici rozsah pfistroje.

Pro testovani pfistroje nepouzivejte zapalova¢ — koncentrace plynu v zapalovaci pfevySuje nasobné méfici rozsah
pfistroje.
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RELEOVA DESKA STS-3REL (pouze na vyZzidani)

Ke snima¢im fady SMART3G je mozné doobjednat desku s reléovymi vystupy pro funkce ALARM-1, ALARM-2 a
poruchovou funkci FAULT:

~

000
6 5 4 |3
Relé R3 Rele R2

Alarm (2-3) Alarm (1-2)

“Fault’
i1 0 01
S2 $1 FAULT WD ON
e =
SET-ALL SET-R2 SET-R3

UPOZORNENI

- zafizeni pro detekci hoflavych plynl je zafazeno mezi vyhrazené druhy pozarné bezpecnostnich zafizeni
(PBZ). Pti jeho projektovani, instalaci, kontrole, kalibraci, Gdrzbé nebo opravé je nutné dodrzovat ustanoveni
dana sbirkou zakont ¢.246/2001.

- doporu¢enym kalibraénim intervalem je perioda 6+12 mésicu, kalibrace je doporucena téz po kazdém
piekro¢eni méficiho rozsahu pfistroje

- pro kalibraci pfistroje je nutné zajistit takové podminky, aby se kolem pfistroje nemohla vyskytnout vybusna
atmosféra (pfi kalibraci je nutnd demontdz Celniho vika). V opaéném piipadé je nutné objednat pfistroj
s multifunkénim displejem, ktery umoznuje kalibraci piistroje bez demontaze ¢elniho vika.

- do instalovaného pfistroje nesmi byt zasahovano! Hrozi poskozeni pfistroje, piipadné i nebezepeci urazu
elektrickym proudem

- podminkou pro poskytnuti zaruky je dodrzeni technickych podminek a zésad pro obsluhu, instalaci a adrzbu
zafizeni uvedenych v tomto navodu.

- neckteré substance (napf. na bazi silikonu, siry, fosforu, halogenové uhlovodiky) mohou zpiisobit nevratnou
ztratu citlivosti katalytického senzoru. V jejich piftomnosti neni mozné piistroj s katalytickym senzorem
provozovat (nutno pouzit verzi s IR senzorem).

Specialni vlivy:
- minimalni doporu¢ena komparaéni hodnota pro nastaveni alarmu u tohoto pfistroje je 5% rozsahu
- rychlé zmény vlhkosti mohou zpusobit skluz vychoziho mefeného bodu "0"ppm - 4mA - sefizeni "0" neni
predmétem poskytované zaruky
- podminkou pro spravnou funkci pouzitého méficiho principu: katalytické spalovani, je pozadavek na min.
obsah kysliku nad hodnotou 14 %obj.02.

Ekologicka likvidace tohoto zafizeni je zajiSténa v ramci kolektivniho systému RETELA (www.retela.cz).

KR PROTECT s.r.o.
Baarova 19, 140 00 Praha 4; tel./fax:251 556 657, 251 554 478; http://www.krprotect.cz; e-mail:info@krprotect.cz




KR PROTECT s.r.o.
Baarova 19/1472
140 00 Praha 4

tel./fax: 251 556 657, 251 554 478
http://www.krprotect.cz
e-mail: info@krprotect.cz

PROTECT

SCHEMA SVORKOVEHO ZAPOJENI
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distanéni sloupky pro montaz \ - — ; 2
o - propojeno: komunikace po firemnim protokolu
reléove karty STS-3REL - nepropojeno: komunikace po protokolu MODBUS Standard

\\ POZICE "5 - 6"

- propojeno: pfistroj nekomunikuje s kartou STS3REL
- nepropojeno: pristroj komunikuje s kartou STS3REL

SERVISNI STREDISKO:
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