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SNIMAC SMART3G-D3 (T)

TECHNICKE PARAMETRY .

Detekovany plyn Toxické plyny

Princip méfeni Elektrochemicky senzor nebo IR
senzor

Napdjeni 12/24Vss (-20/+15%) / 130mA

Rozsah méfeni Vv zévislosti na dané aplikaci

Vystupni signal 4--20mA / linedrni

Klimaticka odolnost upfesnéni naleznete na vyrobnim $titku

ptistroje (standardné -20°C az +60°C /
20 a7 90% RV/40°C _nekondenzujici)

Tlakové podminky 80-110kPa

Max. zatizeni proudové smycky 200Q

Podminky skladovéni -25 a7 +60°C
Zahtivaci doba do 5min

Cas odezvy - T90 15+ 30s

Rozméry (S x V x H) 110 x 170 X 65 mm
Piipeviiovaci otvory (V x S) 89 x 72mm
Hmotnost v¢. prichodky 790g

Certifikace ATEX 113G (s adaptérem: GD)
Normy CESI01 ATEX013U

Snimac¢e SMART3G-D3(T) jsou uréené k vyhodnocovani koncentraci toxickych plynt Vv prostfedi s nebezpedim
vybuchu, Ex prostfedi Zéna_2. Disponuji selektivnimi elektrochemickymi senzory, nebo senzory pracujicimi na bazi
infra¢ervené absorbce (IR). Pristup méteného vzorku k senzoru je difusni.

Typy dostupnych variant tohoto piistroje jsou uvedeny v odkazu ,,DETEKOVANE PLYNY* (www.krprotect.cz).

POPIS VYROBNICH STITKU PRISTROJE:

. fxr Certifikace
detekovany plyn  vyrobni &islo
/detector p/n serial number Klimaticka odolnost
— .
(s) sensifron »/ / detekovany i )
e . e . plyn
ochrana plistrole GAS DETECTOR: S2097ME N.F45784 "*""d"f'az'a“y SENSITRON s.r.l. (MI) ITALY ~ C€0722
Brotedion mode s . / gas detecte Viale délla Republice 48,200 10 Cornaredo MI
p Prot.Mode: EXD Gas: Methane @ 112G
F.S.: 100%LEL Adj.with:CH4 +— | kalibracni/referenéniplyn [ ST /L /E3
rozsah méfeni / Volt: 12-24Vdc  Curr: 80mA [E\%E calibration gas ExdNICExT5 G
Tange Date: 2016/05  Output:*4-20mA N 20°C <Ta<+6dc
Lite: SKARY 30 R CESI 02 ATEX 084 i
CESI 02 ATEX 084 EN60079-29-1:2007 Year: 2018

datum vyroby

manufacture date

INSTALACE

Snimace fady SMART3G-D3 instalujte ve svislé poloze, tj. senzorem smérem doll a ne jinak. K upevnéni snimace
pouzijte dva otvory v AL pouzdie pfistroje o pruméru 6 mm/ 89x72mm. Pomoci Sroubt (vrut) snimaé pfipevnéte k
podlozce. Pro dosazeni kryti uvedeného v tabulce technickych informaci je nutné pouzit pro kabeldz kabelovou
pruchodku s odpovidajici certifikaci. Pfistroje musi zlstat po instalaci pfistupné servisnim ukontm. Pfi instalaci
doporucujeme dodrzovat i technicka doporuceni dle TPG G 93801.

Elektrické propojeni pfistroje k napajeni, nebo pfipojeni k vyhodnocovaci ustfedn¢ smi provadét pouze osoba s
ptislusnou kvalifikaci pro samostatné prace na elektrickych zafizeni nn. Propojeni snimacti k vyhodnocovaci ustfedné
provadgjte stinénym kabelem 3 x 0,75mm? do vzdalenosti 100m, a 3 x 1,0mm? do vzdalenosti 200m a 3 x 1,5mm? do
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vzdalenosti 300m. Veskera manipulace s piistrojem se provadi pfi odpojeném napajeni. Rychlost proudéni vzduchu
kolem ptistroje nesmi piekrocit 0,5m/s.

Pfistroj neni uréen pro montaZz do venkovniho prostiedi. Po instalaci musi zistat pfistupny servisnim a kalibracnim
ukontim. Po instalaci ptistroje zkontrolujte nastaveni vychozi nulové hodnoty — 4,0mA. V piipadé odchyleni hodnoty od
tolerance +/-0,2mA doporudujeme jeji pfenastaveni (viz KALIBRACE PRISTROIJE | ).

Po instalaci doporu¢ujeme provést kontrolu pfistroje funkéni zkouskou.

Misto instalace pfistroje musi odpovidat relativni hustoté¢ méfeného plynu vztazené ke vzduchu (Rho vzduch=1). V
ptipad¢ detekce plyni leh¢ich nez vzduch se pfistroje instaluji ke stropu mistnosti (nejvyssi misto) tak, aby rychlost
proudéni vzduchu kolem nich neptekrac¢ovala hodnotu 0,5m/s. V pfipadé plyni téz§ich nez vzduch se pfistroje umistuji
do doporucené vysky 10 az 15 cm nad podlahou. Pfistroje se pfipeviuji na stény, sloupy, bo¢ni plochy, do jimek Sachet
apod., a to co nejblize k mistu mozného Gniku. Pfistroje musi zistat po instalaci pfistupné servisnim tkonim. Pti
instalaci doporuc¢ujeme dodrZzovat i technicka doporuceni dle TPG G 93801.

Ke snimaci je mozné doobjednat reléovou kartu STS3REL disponujici tfemi vystupnimi bezpotencionalnimi relé pro
Alarm_1, Alarm_2 a prouchu FAULT.

KALIBRACE - KONFIGURACE PRIiSTROJE:

Kalibraci a konfiguraci piistroje, 1ze ménit pomoci dodaného magnetu (umistén v trubikovém drzaku) a téech pozic na
multifunkéni displeji ENTER — EXIT — NEXT.

K rekonfiguraci piistroje neni nutné demontovat Zadnou c¢ast (kryt) pfistroje a proto je mozné tuto ¢innost realizovat
piimo v mist¢ instalace pfistroje, t.j. i v prostfedi s nebezpecim vybuchu.

PREPINACI POZICE MAGNETU
NA MULTIFUNKCNIM DISPLEJI

ENTER

e & )

DRZAK S MAGNETEM

ON FLT AL1 AL2 AL3 \
| HEERE)
! o%ez |
\ e em
= =,/
N SMART 3D [L% ~
NEXT e EXIT
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ZOBRAZENI NA LCD DISPLEJI PRISTROJE
po pfipojeni pfistroje k napajeni se na LCD displeje budou zobrazovat nasledujici informace:

$eee SMART-3 ’HH:I E} ® Alarm_1=
-
S'BX SMART 3 * Alarm 1 value
Display detector
$rped | Test LCD displeje freee Alarm_2 (zkr)
[} - - -
._.|_|.:“:| tE;I:tpk‘-!f and led t 2 Alarm 2 threshold
* abbreviation
L b seee
eee
5 950 SW verze firm. 20 Alarm_2 =
. Software version * Alarm2 value
5)
]
$ieee Vystupni signal ¥Geee Alarm_3 (zkr)
4' 20 4-20 mA output t 3 Alarm 3 level
* abbreviation
(3
wFieew
#oeee | | \pRESY (zkr) Alarm_3 =
Adr - : 30
Address” -+ Alarm3 value
abbreviation
(5
B
N fheee
¥peoe Adresa pfistroje V in Mapajeni pfistroje
1 Detector Power supply
address Yoltage
#geee Méfici rozsah (zkr) ;*2:” '65 Napéjeni (hodnota)
F. S . . Power supply
Full scale ;
abbreviation Voltage
Al
Fgese 0-100% DMV *eeo Zahfivaci faze
100 HEAT W
Full scale i anm-up
value me
*ﬁri ee Alarm 1 {Zkl‘} w LR Aktualni koncentrace
s t 1 Alarm 1 threshold 0 Gas concentration
abbreviation - value

KR PROTECT s.r.o.

Baarova 19, 140 00 Praha 4; tel./fax:251 556 657, 251 554 478; http://www.krprotect.cz; e-mail:info@krprotect.cz



KR PROTECT s.r.o.
PROTECT Baarova 19/1472
140 00 Praha 4

tel./fax: 251 556 657, 251 554 478
http://www.krprotect.cz
e-mail: info@krprotect.cz

POPIS ZOBRAZENI NA MULTIFUNKCNIM DISPLEJI PRISTROJE

Po pfipojeni piistroje k napajeni se budou zobrazovat na displeji nize popsané informace.
Toto zobrazeni se mtize li§it u jednotlivych druhi piistrojt fady SMART3G-D2 /D3 a to v zavislosti na daném modelu a
jeho konfiguraci.

S-3X | Logo pfistroji fady SMART3G Logo pfistroji fady SMART3G
Test displeje a LED kontrola displeje a vSech LED umisténych na multifunkénim displeji
1 SW verze pfistroje zobrazeni ¢isla SW verze pfistroje

vystupni signal pfistroje je volitelny mezi analogovym vystupem 4-20mA,

2 Vystupni signal piistroje nebo digitalni RS-485

Pokud je zvolen vystupni signal digitalni, objevi se ¢islo adresy detektoru.
3 Adresa pfistroje Adresu piistroje je mozné volit pomoci DIP-pfepinace na desce s
elektronikou

FS (Full Scale), je rizny pro hotlavé plyny (100), kyslik (30), nebo toxické
plyny (dle zvoleného plynu). Doporucujeme ovéfit zda zobrazovana

4 Rozsah méfeni pfistroje hodnota na displeji souhlasi s hodnotou uvedenou na vyrobnim Stitku
pfistroje.
Komparaéni hodnoty jednotlivych alarmt lze volit pomoci DIP-ptepinace
5 Komparaéni hodnoty alarmi na desce s elektronikou.
P Y Pokud by byly ptekroceny piednastavené prahové hodnoty alarmu, rozsviti
se odpovidajici cervena LED umisténa nad displejem
Vin Napajeci napéti pristroje Povolené napajeci napéti pristroje je 12-24Vss
HEAT | Zahiivaci faze pfistroje Béhem zahtivaci faze displeje dochazi ke stabilizaci méticiho senzoru
6 Aktudlni koncentrace plynu Hodnota zobrazend po ukonceni zahfivaci faze pfistroje indikuje

koncentraci naméfenou timto piistrojem

POPIS CHYBOVYCH HLASENI:

Pr(;girglg Ljr}ic;rlr;}?ce Mozné piiciny Odstranéni problému
3 horizontalni ¢arky | Skluz vychozi nulové hodnoty pfistroje Proved’te proceduru popsanou bodé¢ 6.2.
na displeji pomoci &istého nekontaminovaného vzduchu
Zprava EE2P Vnitini pamét piistroje E2Prom nepracuje spravné | Provedte proceduru popsanou bodé 6.5.
RESET pfistroje
Zprava EFLS Vnitini pamét’ piistroje FLASH nepracuje spravné Proved’te proceduru popsanou bodé 6.5.
RESET pfistroje
Zprava ERAM Vnitini pamét’ piistroje RAM nepracuje spravné Proved’te proceduru popsanou bodé 6.5.
RESET pfistroje
Zprava ELAM Napdjeci napéti pfistroje je mimo povolenou | Zkontrolujte  velikost  napdjeni,  vcetné
toleran¢ni mez spravného propojeni ke termindlu svorkovnice
+/-
Zprava EL2C Porucha v komunikaci mezi senzorovou hlavici a | Zkontrolujte zda neni piistroj instalovan
mikroprocesorem pfistroje Vv prostiedi s teplotou vyssi nez je povolena.
V opacéném piipade je nutnd vymeéna senzorové
hlavice
Zprava EAMP Detektor ma jinou senzorovou hlavici, nez byla | Zkontrolujte zda sériové <¢islo na hlavici
instalovana u vyrobce, nebo nedokaze identifikovat | senzorového krytu odpovida sériovému &islu na
interni sériové Cislo stavajici senzorové hlavice vyrobnim §titku pfistroje.
Zprava EBCH DIP — pfepina¢ umistény na desce s pfistrojovou | Prenastavte DIP-pfepina¢  do  polohy
elektronikou je $patné nastaven odpovidajici technické dokumentaci a Vasim
pozadavkim
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UDRZBA

Spravna ¢innost méteni je podminéna pribéznym testovanim a kalibrovanim pfistroje. Kalibraci pfistroje mize provadét
pouze osoba majici k této &innosti ptislusnou autorizaci a to v periodach uvedenych v kalibraénim listé pfistroje.
Kalibra¢ni list je nezbytnou soucéasti dodavky piistroje. Za spravné provadéni udrzby piistroje (celého detekéniho
systému) nese plnou odpovédnost jeho provozovatel. Vysledek kazdé udrzby by mél byt zaznamenavan, i kdyZ to neni
vyslovné pozadovano.

Piistroj udrzujte Vv Cistoté a pravidelné Cistéte prichody slouzici k pfivodu vzduchu k méficimu senzoru vcetné
ochranného filtru senzoru. Pti ¢Cisténi pfistroje pouzivejte neutralni Eistici prostfedky, které nemohou ovlivnit jeho
kalibraci. Cisténi piistroje neprovadgjte stla¢enym vzduchem (moznost inicializace vybuchu). Funkéni zkousku piistroje
— zkousku provozuschopnosti - doporucujeme provadét minimalné jednou za mésic. Pti funkéni zkouSce musi byt
aktivovany odpovidajici funkce na vyhodnocovaci Ustfedné véetné spusténi poplasnych signalti a hlasi¢t provoznich
poruch.

POZOR ! Funkéni zkousku pfistroje provadéjte zkuSebnim plynem o koncentraci nepiekracujici méfici rozsah ptistroje.
Pro testovani pfistroje nepouzivejte zapalova¢ — koncentrace plynu v zapalovaci pievySuje nasobné méfici rozsah
ptistroje.

UPOZORNENI]

- doporu¢enym kalibratnim intervalem je perioda 6+12 mésicii, kalibrace je doporucena téz po kazdém
ptekroceni méficiho rozsahu pfistroje

- pro kalibraci pfistroje je nutné zajistit takové podminky, aby se kolem pfistroje nemohla vyskytnout vybusna
atmosféra (pfi kalibraci je nutnd demontdz celniho vika). V opaném pfipadé je nutné objednat pfistroj
s multifunkénim displejem, ktery umoziuje kalibraci pfistroje bez demontaze celniho vika.

- do instalovaného pfistroje nesmi byt zasahovano! Hrozi poskozeni pfistroje, pfipadné i nebezepeci tirazu
elektrickym proudem

- podminkou pro poskytnuti zaruky je dodrzeni technickych podminek a zasad pro obsluhu, instalaci a tidrzbu
zafizeni uvedenych v tomto navodu.

Specialni vlivy:
- minimalni doporu¢ena komparaé¢ni hodnota pro nastaveni alarmu u tohoto ptistroje je 5% rozsahu
- rychlé zmény vlhkosti mohou zptisobit skluz vychoziho méteného bodu "0"ppm - 4mA - sefizeni "0" neni
pfedmétem poskytované zaruky

Ekologicka likvidace tohoto zafizeni je zajisténa v ramci kolektivniho systému RETELA (www.retela.cz).
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SCHEMA SVORKOVEHO ZAPOJENI
Snimace fady SMART3G

4-20mA

+12/24Vss A/
/ ©

Status LED indikace
/
/ konektor pro el. pfipojeni
/ /s“reléové karty STS-3REL
/| nebo KEYPadu

gi negativni vystup 4-20mA

| . \Cooo0ogoooo

DIP spinaé

E pozitivni vystup 4-20mA

[ \
Deska zesilovace

~__POZICE "1 - 2" - nevyuzita

N
\ . POZICE "3 -4"
— s \ - propojeno: komunikace po firemnim protokolu
releove karty STS-3REL \_ - nepropojeno: komunikace po protokolu MODBUS Standard

distan¢ni sloupky pro montaz

\POZICE "5 - 6"
- propojeno: pristroj nekomunikuje s kartou STS3REL
- nepropojeno: pristroj komunikuje s kartou STS3REL
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