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Detekovany plyn: Oxid uhelnaty - CO

Princip n&reni:

Elektrochemicky senzor

Standartni &icici rozsah: 0 - 300ppm CO
Volitelné mericici rozsahy: 0 - 150ppm, 0-500ppm CO
Maximalni z&? ¢idla: 600ppm CO

KiiZova citlivost: Dle tabulky KZovych citlivosti
Zahrivaci doba: cca 5min

Doba odezvy @t):

Ménre nez 50s

Teplotni rozsah:

-10°C az + 50°C

Rozsah relativni vlhkosti:

15% - 95% RV- nekondgitiukratkodold 0-99%RV

Teplota skladovani:

+5°C az + 20°C / max. 95%R\kamelenzujici

Napdajeni: 24Vss +/-15%
Vystup: 4 - 20mA (lineérni +/-5%)
Nepresnost "0" +/-5ppm (-10°C aZ + 50°C)
Prikon: Priblizné 0,5 VA
Hmotnost: 5209

Ocekavana zivotnost:

Vice nez 5letdistém vzduchu, koncentrace plyniekrasujici mefici
rozsahtidla zkracuji Zivotnost senzoru!

Instalace: 1,6m nad Urov@odlahy, v nAdechové vyséeveka
Kalibraéni perioda: 9-12/sial

Zapojeni: Stisny kabel 2 x 1mr, doporgeny typ: JYTY 2x1
Kryti: IP 65

Snima&e TS-315EC jsou deny pro kontinualni monitorovani koncentraci oxithelnatého v prostorach

o

zasazitelnym timto plynem (namarazi a kotelen). Jsou osazeny selektivnimitmlekemickymi senzory.
Jako vyhodnocovaci jednotku doptwjeme vyuZzit 4-Urosové modulyfady CS-484, nebo 2-Urdové

modulytrady CS-121.
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INSTALACE

Snima je uken pro montaZ na de K upevréni snimé&e pouzijte dva otvor{l5mm/ 113x52mm umishé
v levé horni a pravé spodsaasti Al pouzdra. Pomoci dvou Sraulfvruti) snima& pripevréte ke zdi.
Snima je dodavano s kabelovoutghodkou PG9.

Snim& TS-315EC instalujte cca 1,6m nad Urmbvgodlahy v ndfeném prostoru. Velikostuporysné
plochy pokryté jednim snimiam zavisi pedevSim nailenitosti prostoru, zjsobu ¥trani mistnosti,
rozmiseni eventalnich zdréjuniku CO i gedpisech vztahujicich se k jednotlivym prostor Fi instalaci
dodrzujte technicka dopateni dle TD G93801 (kotelny), nelitSN 736058 (garaze).

Elektrické propojeni snindé k napdjeni, nebofjpojeni k vyhodnocovaci G&tdré smi provadt pouze
osoba s fislusnou kvalifikaci pro samostatné prace na aktch z&izeni nn. Propojeni snima k
vyhodnocovaci Ugedrs provadijte stirinym kabelem 2 x 1mm(doporéeny typ JYTY 2x1). Veskera
manipulace se provadfippdpojeném napdjeni. Rychlost preéadvzduchu kolem sninda nesmi pekrasit
0,5m/s. Snimée instalujte do detekovaného prostoru aZ po aplikatsrovych hmotviz odstavec UDRZBA).
Snim& TS-315EC neni gen pro montdz do venkovniho pii@sti. Po instalaci sninia dopordujeme
provést jeho kontrolu - furtki zkouSku snimi - kalibr&nim plynem. Snimamusi Zistat po instalaci
pristupny servisnim Gkaim.

TABULKA K RiZOVYCH CITLIVOSTi CIDLA TS-315EC
V nize uvedené tabulce jsou zaneseny velikosti éwmaci vybranych drahplynii a hodnoty zaznamenané na vystdjolla TS-315EC. Mieno i
teplot 20°C.

plyn koncentrace plynu expozini ¢as zobrazen& hodnota
(ppm) (min) (ppm CO)
Cco 100 5 100
H,S 25 5 0
SO, 50 600 <0.5
NO 50 5 8
CL» 2 5 0
H» 100 5 20
CO3 5000 5 0
NH3 100 5 0
etanol 2000 30 5
aceton 1000 5 0
acetylen 40 5 80
UDRZBA

Spravnadcinnost néfeni je podmidna pabéZznym testovanim a kalibrovanim snitea Kalibraci niize
provadt pouze osoba majici k téttinnosti autorizaci a to v periodachedepsanych vyrobcem a
uvedenych v kalibranim list snim&e. Kalibr&ni list je nezbytnou s@asti zardaniho listu. Za spravné
provacni udrzby systému detekce piynese plnou odp@dnost jeho uZivatel. Vysledek kazdé udrzby by
mél byt zaznamenavan, i kdyZ to neni vysl®ypozadovano.

Zatizeni udrzujte ¢istott a pravideld cistéte otvory slouzici kfivodu vzduchu k r¥icimu senzoru. i
¢isteni snim&e pouZzivejte neutralniistici prostedky, které nemohou ovlivnit jeho nastaveni (kaiddy.
Oweteni funkce snimi# — zkouSku fundnosti - dopordujeme prova&t minimalrg jednou za résic. Ri
funkéni zkouSce musi byt aktivovany odpovidajici funkme vyhodnocovaci Gstdre veetnd spuséni
poplasnych signéla hlasgu provoznich poruch.

Funkci snimée zkouSejte vyhradrzkuSebnim plynem o koncentraci befratujici jeho nétici rozsah.
Upozornéni (!) snima nevystavujte fisobeni nezndmych latek, které mohou byt obsaZepiykied v
nagrovych hmotéch. Tyto latky mohouigobit nevratnou ztratu jeho citlivosti. Instalacireasa v
uvedenych fipadech doportujeme realizovat aZz po aplikaci vSechénét Pokud snimé& neni mozné
béhem aplikace nétt demontovat, dopotujeme senzorovou hlavickigtroje dikladng izolovat (zaslepit)
vhodnym zjisobem od okoli aifstroj odpojit od napajeni.
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KALIBRACE SNIMA CE

vedkereé kalibréni prace provagte po instalaci sning@ a minimalé po uplynuti zakivaci doby. Snima
musi byt instalovany vipdepsané poloze, t.j vertikéleenzorem s#mem doti a ne jinak.

-_hastaveni ,,0" hodnoty (4,0mA)e zajiséno automaticky, vyhodnocovaci elektronikou sniea

- _nastaveni citlivostina senzor fivedeme pes pitokomér a kalibr&ni nastavec kalibtmi plyn o
koncentraci pohybujici se v horni 3/Ziticiho rozsahu sninda. Rychlost proughi kalibraniho plynu
nastavime na hodnotu 0,3+0,5 I/min a takto nech@imebit do stabilizace vystupniho signalu. Po ustalen
vystupniho proudu provedeme pomaci trimru uémiého na spolmé desce se senzoretiegné nastaveni
vystupniho proudu tak, aby jeho hodnota odpoviklatecentraci pouZzitého kalibtaiho plynu.

UPOZORNENI
- doporigenym Kkalibr&nim intervalem je6+12 mésiai, kalibrace je dopokiena téZz po kazdém
piekrateni méticiho rozsahuipstroje
- do instalovanéhoifstroje nesmi byt zasahovano! Hrozi poSkozéisitimje, gipadré i nebezepd
Urazu elektrickym proudem
- podminkou pro poskytnuti zaruky je dodrzeni tedkygb podminek a zdsad pro obsluhu, instalaci
a udrzbu z#izeni uvedenych v tomto navodu.
Specialni vlivy:
- snim& nevystavujte fisobeni neznamych latek, které mohou byt obsazepykted v nagrovych
hmotéach Eisticich prostedcich apodyiz odstavec UDRZBA)
- minimalni dopordena komparéni hodnota pro nastaveni alarmu u tohoto stén@ 5% rozsahu
- rychlé zngny vlihkosti mohou zfsobit skluz vychoziho #iieného bodu "0"ppm - 4mA_- Beeni
"0" neni gredn&tem poskytované zaruky
- vyvarujte se provozovankigtroje ve velmi suché atmogéé(pod 15%RV)
- minimalni n&titeln4 koncentrace 5ppm CO
Ekologické likvidace tohoto #&eni je zaji&na v rAmci kolektivniho systému RETELA (www.retels.

Schéma elektroniky gFistroje a zapojeni snimae:
(zakresleny pouze uZivatelsky vyznamnécastky)
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