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Detekovany plyn:

Horlavé plyny

Princip méfeni:

Katalytické spalovani

Rozsah nireni:

0 — 50% DMV (0-20% DMV)

Vystupni signal:

4-20mA / linearni

KfiZzova citlivost:

se vSemi typy hidavych plyri a par

Zahrivaci doba naistém vzduchu

gmeérne 10min

Doba odezvy §t):

10 + 60s v zavislosti na druhusfeného plynu

Prostedi:

bez nebezp# vybuchu dleCSN 332000-3

ZatiZitelnost proudové snily

Max. 40@ / 24V

Klimaticka odolnost:

-10°C aZ + 50°C / 5% - 90%RV

Skladovaci teplota:

-20°C az +60°C / 5%-95%RV

Napajeci nagti: 12Vss(10,8+13,8Vss / 2,5VA), nebo
24Vss (15+28Vss / 2,5VA)
Prikon: piiblizné 2,5 VA

Hmotnost detektoru:

5209

Rozmery (V x S x H):

170 x 80 x 60 mm

Kabelova piichodka:

PG-9 s ichodnosti kabelu 4+-8mm

Ocekavana zivotnost:

Vice nez 5letdistém vzduchu; koncentracéghraiujici metici rozsah
detektoru Unérné zkracuji Zivotnost senzoru!

Kalibra¢ni perioda:

6+12 nEsiol

Kabelaz napajeni:

3 x 0,8mm do 100m vzdalenosti
3 x 1,5mni do 200m vzdalenosti

Provedentidla:

plastové pouzdro, ochranny kryt senzoru

Kryti:

IP65

Externi katalytickédidlo TS-315K je uéené k vyhodnocovani koncentraciilaeych plyni v rozsahu
meéifeni 0-20% DMV CH. Fitomnost koncentrace deného plynucidlo signalizeje odpovidajicim
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proudovym vystupem v rozsahu 4+20mA. Pro vyhodnaodwystupniho signalu dopa@ujeme vyuzit
nékterou z Usedeniady CS-484.

PRINCIP CINNOSTI

metici buika tohotocidla pracuje na principu katalytického spalovarieného plynu. Sklada se ze dvou
vlaken - detetni a kompenzmi. Detekni vlakno je pomoci chemické Upravy vysoce citlhgé hdlavé
plyny a je vyltivano na teplotu, ktera umtfe dokonalé katalytické spalovani. Rusivé vlivikganaj.
teplota okoli, vihkost a tlak jsou eliminovany koemz&nim vlaknem, které je necitlivé nagfeny druh
plynu, ale reaguje na rusivé vlivy okoli a tim gy schopno tyto viivy ve vyslednémgfitim efektu
kompenzovat. Gbvidkna jsou satasti Wheatsonova istku a jsou napajena konstantnim proudem z
Ustedny. Katalytick&idlo je tedy pesrgjSi a még zavislé na okolnich podminkach ve srovnasidiem
polovodiovym. Vystupni proudova charakteristika ma linegmibeh.

INSTALACE

Cidla instalujte v nifeném prostoru vertikan t.j. senzorem sénem dofi a ne jinak. K upevmi ¢idla
pouzijte dva otvorytdl5mm/ 113x52mm umishé v levé horni a pravé spodedsti Al pouzdracidla.
Pomoci dvou Sroub(vrutd) ¢idlo pripevrete ke zdi.Cidlo je dodavano s kabelovoutphodkou PG9 o
prachodnosti kabelu s fimérem 5+8mm.

Umisgni ¢idel musi odpovidat relativni hustotméieného plynu vztazené ke vzduchu (vzduch=1). V
piipad detekce plyfi lertich nez vzduch séidla instaluji ke stropu mistnosti (nejvyssi mistalk, aby
secidla umig'uji zpravidla cca 10 az 15 cm nad podlah@idla se montuji na &y, sloupy, béni plochy,
do jimek Sachet apod., a to co nejblize k mistun@bd Gniku.Cidla musi &stat po instalaci ifistupné
servisnim ukofim. Fi instalaci doportujeme dodrZovat i technick& dopsemi dle TD G93801.
Elektrické propojenéidla k napajeni, nebofipojeni k vyhodnocovaci Gstdré smi provadt pouze osoba
s pisludnou kvalifikaci pro samostatné prace na dbMtch zaizeni nn. Cidla propojujte s
vyhodnocovaci Gsdnou pomoci stémého tiZilového kabelu 3 x 1,5mhao 100 m vzdalenosti dstny
od meficiho ¢idla, nebo 3 x 2,5 mmdo 200 m vzdalenosti stny od mificiho gidla. Veskera
manipulace se provadiipodpojeném napdjeni. Rychlost préndvzduchu kolentidla nesmi pekrasit
0,5m/s. Cidlo neni utené pro montaZ do venkovniho presti. Po instalaci musitgtat gistupné
servisnim a kalibnim ukorim.

Po instalaci snint® zkontrolujte nastaveni vychozi nulové hodnoty,6mA. V pripdé odchyleni této
hodnoty pes toleranci +/-0,2mA dopotujeme jeji penastaveni (viz KALIBRACECIDLA |).

Po instalaci dopokiujeme provést kontrolu snia funkini zkouSkou. Snintéamusi Zistat po instalaci
pristupny servisnim Ukaim.

UDRZBA

Spravn&innost néfeni je podmisna pfibéZnym testovanim a kalibrovanisidla. Kalibraci¢idla mize
provadt pouze osoba majici k téttinnosti autorizaci a to v periodachedepsanych vyrobcem a
uvedenych v kalibranim list cidla. Kalibrani list je nezbytnou s@asti zaraniho listu. Za spravné
provacni udrzby systému detekce piynese plnou odp@dnost jeho uZivatel. Vysledek kazdé udrzby by
mél byt zaznamenavan, i kdyZ to neni vysl®ypozadovano.

Zatizeni udrZujte Wistot a pravidelg cistéte otvory slouZzici kfivodu vzduchu k senzortidla. Fi
cisteni cidla pouzivejte neutrdindistici prostedky, které nemohou ovlivnit jeho nastaveni (kaiddy.
Oweieni funkcecidla — zkouSku funénosti - doporgujeme provag& minimalné jednou za résic. Ri
funkéni zkouSce musi byt aktivovany odpovidajici funkme vyhodnocovaci Gstdre veetnd spuséni
poplasnych signéla hlasgu provoznich poruch.
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POZOR ! Funkcicidla zkouSejte vyhradnzkusebnim plynem o koncentraci begraujici rozsah réeni
¢idla. Pro testovani snims@ nepouzivajte zapalo¥a- koncentrace plynu v zapal@vgpievySuje 100x
merici rozsaktidla (také nezartuje minimalni patebné mnozstvi kysliku).

KALIBRACE CIDLA

Veskeré kalibréni prace provagte po instalactidla a minimalg po uplynuti zativaci dobyCidlo musi
byt instalované vigdepsané poloze, t.j vertikélaenzorem simem dofi a né jinak.

- hastaveni ,,0“ hodnoty

na ¢idlo piivedeme nulovy plyn (nekontaminovany okolni vzduskbo synteticky vzduch a nechame
ustalit hodnotu vystupniho proudu. Nejprve proveddérrubé nastaveni nulové vychozi hodnoty — 4mA:
trimrem s ozn&enim NULA vyrazrgji otoc¢ime proti sniru hodinovych rdgi¢ek tak, aby se rozsvitila na
desce s ploSnymi spoji kontroldérvena LED. Poté trimrem atidne pomalu z§t, po sméru hodinovych
ruci¢ek, az do chvile, kd§ervena LED zhasne. Touto polohou trimru mame zZajg&hrubé pednastaveni
vychozi ,0“ hodnoty - 4mA. Pro jemné dokad 4mA pouZijeme trimr s 0zdanimOFSET.

- nastaveni citlivosti:

nadidlo ptivedeme pes piitokomeér a kalibra&ni nastavec (KR PROTECT) kalikirs plyn o koncentraci
pohybujici se v horni 1/3 #ficiho rozsahwidla. Rychlost proughi kalibra&niho plynu nastavime na
hodnotu 0,3+0,5 I/min a takto nechaméspbit alespd 60s. Po ustaleni vystupniho proudidla
provedeme pomoci trimru s ozm@im ROZSAH presné nastaveni vystupniho proudu tak, aby jeho
hodnota odpovidala koncentraci pouZzitého katibitao plynu. Po nastaveni citlivostidla provedeme
zpétnou kontrolu nastaveni vychozi ,,0“ hodnoty afippd odchylky provedeme jeji nastaveni pomoci
trimru s ozngenim OFSET.

Doporweny interval provaghi kalibracic¢idla je uveden v jeho kalib¢éaim lis€. NedodrZeni terminzde
uvedenych jedlvodem k zaniku poskytovanych zaruk.

UPOZORNENI
- pro udrzbu a kalibraciifstroje doportiujeme dodrZovat kalibéai manual pistroje, ktery je
k dispozici na naSich web strankach pod ¢eném KPKR-2000TP
- zaizeni pro detekci htavych plyni je zaazeno mezi vyhrazené druhy pozabezpénostnich
zaizeni (PBZ). B jeho projektovani, instalaci, kontrole, kalibraddrzl#z nebo opra¥ je nutné
dodrZovat ustanoveni dané shirkou zéd@ké246/2001
- doporgenym kalibrgnim intervalem jel2 mésiai, kalibrace je dopokiena téZz po kazdém
piekrateni mEticiho rozsahuipstroje
- do instalovanéhoifstroje nesmi byt zasahovano! Hrozi poSkozéisitimje, gipadré i nebezepd
Urazu elektrickym proudem
- podminkou pro poskytnuti zaruky je dodrzeni tedkygb podminek a zdsad pro obsluhu, instalaci
a udrzbu z#izeni uvedenych v tomto navodu.
Specialni vlivy:
- minimalni dopordena komparéni hodnota pro nastaveni alarmu je 5% DMV,CH
- linearitu vystupniho signalu nelze z&itpti koncentracich kysliku < 14%0BJ, 0O
- Vv pripad meéteni koncentraci plyihznané prevysujici horni réfrici rozsahéidla, mize dojit v
disledku nedostatku kysliku k poklesu vystupniho geouV uvedenych ifpadech pouZivejte
vyhodnocovaci jednotky s funkci RESET, zalojéci deaktivaci posledniho alarmu.
- nekteré substance (nama bazi silikonu, siry, fosforu, halogenové ulodiky) mohou zfisobit
nevratnou ztratu citlivostiidla
- rychlé zngény vihkosti mohou zfsobit skluz vychoziho #teného bodu "0"ppm — 4,0mA -iggeni
"0" neni grednEtem poskytované zaruky
Pri jakémkoliv zasahu ddidla, vyzadujici otekeni vrchniho vika, je¢bacidlo odpojit od napdjeni.
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Ekologické likvidace tohoto #&eni je zaji&tna v rdmci kolektivniho systému RETELA (www.retels.

Schéma elektroniky gFistroje
(zakresleny pouze uZivatelsky vyznamnécgstky)

o 0 O
TS-315K N -
Elektronika snimacde = =
B
ol O
+ <
Y VYV VY
P e R — B St
ah S o ; M&fici misto
LN : " proudové smycky
- OO
N . o
f \ x
() ‘ — Eml LED Status

o (signalizace vynulovan! mustku)

i pro klemu M1
[

o

R s RS IO i
7 4 \LI""\.‘I I\"‘\\‘ \\
/ Svorkovnice I‘\“.‘TRIMER ZERO \\.,TRIMER RANGE \\\\\TRiMER OFSET
Propojeni elektroniky se senzorem Nulovani miastku Nastaveni kalibrace SPAN Donastaveni 4,0mA
SCHEMA SVORKOVEHO ZAPOJENI
| TS-315K | SERVISNi STREDISKO:

KR PROTECT s.r.o.
Baarova 19
140 00 Praha 4

tel., fax: 251 556 657
tel., fax: 251 554 478

www.krprotect.cz
info@krprotect.cz

KR PROTECT sr.o.

Baarova 19, 140 00 Praha 4; tel./fax:251 556 657, 251 554 478; http://mww.krprotect.cz, e-mail:info@krprotect.cz



KR PROTECT s.r.o.
PROTECT Baarova 19/1472
140 00 Praha 4

tel./fax: 251 556 657, 251 554 478

http://www krprotect.cz
e-mail: info@krprotect.cz

KR PROTECT sr.o.

Baarova 19, 140 00 Praha 4; tel./fax:251 556 657, 251 554 478; http://mww.krprotect.cz, e-mail:info@krprotect.cz



