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KR PROTECT s.r.o.

Baarova 19, 140 00 Praha 4; tel./fax:251 556 657, 251 554 478; http://www.krprotect.cz; e-mail:info@krprotect.cz



KR PROTECT s.r.o.
PROTECT Baarova 19/1472
140 00 Praha 4

tel./fax: 251 556 657, 251 554 478
http://www.krprotect.cz
e-mail: info@krprotect.cz

TS-316S-NH3-100

TECHNICKE PARAMETRY

Typ pfistroje TS-316S-NH3-100
Detekované plyny Cpavek — NH3
Rozsah méteni 0+100ppm NH3
Typ senzoru elektrochemicky
Vystupni signal 4-20mA / linearni
Napajeni 20-28Vss / 150mA

ochrana proti pfepolovani
tso <20s
too <120s
Provozni podminky -40 az +40°C / 15+90%r.v.

nekondenzujici

Tlak okoli Atmosfericky +/-10%
Teplota skladovani 5+20°C / max. 95%r.v.
Ocekavana zivotnost senzoru > 18 mésicu
Rozméry (v x § x h) 170 x 80 x 60 mm
Hmotnost 690g
Kryti snimace 1P54

Snimac¢ TS-316S-NH3-100 je urcen k detekovani uniku ¢pavku v piipadech havarii v prostorach zasazitelnych timto
plynem pfi ochrané zdravi osob a majetku. Pro vyhodnoceni a zpracovani vystupniho signalu snimace doporucujeme
vyuzit moduly fady CS-484. Tyto moduly jsou schopny spolu s méfenim okamzitych hodnot koncentraci zajistit i
vypocet pripustnych expozicnich limiti PEL - pozadovanych sbirkou zakont ¢.178/2001.

Ptipustné koncentrace dle sbirkou zakoni ¢. 178/2001 jsou nasledyjici:

Nizev plynu PEL NPK-P
Amoniak — NH3 14mg/m’ — 20,132ppm 36mg/m’ — 51,768 ppm
FUNKCE:

Po pripojeni pfistroje k napéajeni prob&hne stabilizacni interval. Stabiliza¢ni interval je signalizovan blikajici ¢ervenou
SMD LED, umisténé na desce s elektronikou.

polozka oznaceni popis funkce
LED - zelena "ON" napajeni pfistroje
LED - ¢ervena " trvaly svit = pfekroc¢eni maximalniho povoleného zatiZzeni senzoru
- ob& LED jsou umistény na prerusovany svit = stabiliza¢ni interval
desce s elektronikou probliknuti = potvrzeni o zapisu hodnot do EEPROM
INSTALACE

Snimac je urcen pro montaz na zed’. K upevnéni snimace pouzijte dva otvory o pruméru Smm/ 113x52mm umisténé
v levé horni a pravé spodni Casti Al pouzdra. Pomoci dvou Sroubd snima¢ pfipevnéte ke zdi. Snimac je dodavan s
jednou kabelovou prichodkou PG7 o prichodnosti kabelu s primérem 3+6,5mm. Pfistroj neni ureny pro montaz do
venkovniho prostiedi.

Snimace instalujte do méteného prostoru dle v§eobecné platnych pravidel pro detekci plynti. Umisténi musi odpovidat
charakteru plynu, ktery detekuji. Snazte se co nejefektivnéji vykryt mista kde se miize plyn hromadit a vytvaret
nebezpecné koncentrace.

Velikost plochy detekované jednim snimacem zavisi pfedevs§im na Clenitosti prostoru, zptisobu vétrani mistnosti i
rozmisténi moznych mist uniku plynu. Rychlost proudéni vzduchu kolem snimace nesmi piekrocit 0,5m/s.

Elektrické propojeni snimace smi provadét pouze osoba s pfislusnou kvalifikaci pro samostatné prace na elektrickych
zafizeni nn. Propojeni snimace k napajeni doporucujeme provadét stinénym kabelem 3x1mm?’ (doporugeny typ je
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JYTY 3x1). Po instalaci doporucujeme provést kontrolu snimace funkéni zkouSkou. Snima¢ musi zlstat po instalaci
pristupny servisnim ukontim.
TABULKA KRIZOVYCH CITLIVOSTi SENZORU

- mefeni provadéno pii 20°C, 50% R.V., 1013mbar

plyn koncentrace plynu vystup Cidla (ppm) plyn koncentrace plynu vystup ¢idla (ppm)
CO 100ppm 40 ppm SO, 20ppm -10
Alcohols 1 000ppm Ano/n.d. H, 10 000ppm 1 000ppm
Cl, 1ppm -6ppm H,S 20ppm 25ppm
NO, 10ppm Oppm
- kiizové citlivosti se mohou liit senzor od senzoru
- uvedna tabulka neni kompletni, senzor mize mit kiiZzovou citlivost i s jinymi zde neuvedenymi plyny
UDRZBA

Spravna ¢innost méfeni je podminéna prubéznym kalibrovanim snimace. Kalibrovani mize provadét osoba majici
k této Cinnosti opravnéni vyrobce a to v periodach predepsanych a uvedenych v kalibra¢nim listé¢ snimace. Kalibra¢ni
list snimacu je nezbytnou souc¢asti zaruc¢niho listu. Ovéfeni funkce snimace doporuc¢ujeme provadét minimalné jednou
za mesic. POZOR ! Funkci snimace zkouSejte vyhradné zkuSebnim plynem o koncentraci odpovidajici povolenému
rozsahu méfeni. Snima¢ musi pii testovani zkuSebnim plynem aktivovat vSechny odpovidajici funkce na
vyhodnocovaci tstfedné.

KALIBRACE

Kalibrace snimace fady TS-316 lze provadét dvéma zplsoby:
1) pomoci tlacitek KE101+KE105 na desce s elektronikou

2) pomoci konfiguraéniho SW (viz manual ke konfig. SW)
Dale je popsana kalibrace pomoci tlacitek KE-101+KE105:

VYZNAMNE SOUCASTKY SNIMACE LEGENDA

@ JP102 konektor linky RS-232
) TP101 kalibragni vstup (rozsah 0-2ZmA)
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1. DIP spina¢ SW101 nastavte do nasledujici polohy:

1-OFF: konfigurace EEPROM povolena

2- ON: nevyuzito

Pro méfeni vystupniho proudu mizete vyuzit mimo hlavni proudovy vystup 4+20m na svorkovnici, také body TP101
(0-2mA) a TP102 (GND). Proudovy rozsah mezi témito body je 0+-2mA a odpovida vystupnimu signalu 0-20maA.
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2. KALIBRACE ..0*:
- pred kalibrovanim vychozi nulové ,,0 hodnoty nechte snimac stabilizovat minimalné po dobu 15min. na ¢istém
nekontaminovaném vzduchu
- po stabilizaci vystupniho signalu ptived'te k senzoru ,,nulovy plyn* a nechte vystupni signal opét stabilizovat.
Po stabilizaci vystupniho proudu stisknéte tlacitko KE102 — naméfené hodnoté bude ptifazena hodnota 4,0mA.
- pro zapsani nové hodnoty do EEPROM stisknéte tl. KE105. Potvrzenim o zapsani nové hodnoty do EEPROM
pristroje je probliknuti cervené SMD LED na desce s elektronikou.
- odpojte ,,nulovy plyn.
3. KALIBRACE ..SPAN*
- kalibrovani bodu vystupni charakteristiky snimace provadéjte po nastaveni ,,0° hodnoty, t¢Z minimaln€¢ po 15min
provozu snimace na ¢istém nekontaminovaném vzduchu
- k senzoru ptived’'te kalibra¢ni plyn o pritoku 0,31/min a nechte vystupni proud opét ustalit
- po stabilizaci vystupniho signélu pfenastavte hodnotu vystupniho proudu tak, aby odpovidala koncentraci pouZitého
kalibracniho plynu a to nasledovné:
tlacitko KE103 zvysuje hodnotu vystupniho proudu
tlacitko KE104 snizuje hodnotu vystupniho proudu
- pro zapsani nové hodnoty do EEPROM piistroje stisknéte tlacitko KE105. Potvrzenim o zapsani nové hodnoty do
EEPROM pifistroje je probliknuti cervené SMD LED na desce s elektronikou.
- odpojte kalibra¢ni plyn
Nezapomeéiite: po provedené kalibraci je nutné provést funkéni zkousku snimace!
UPOZORNENI
- pfistroj je urcen pro monitorovani unikd ¢pavku v piipadech havarii — pfistroj neni urcen pro kontinualni
méfeni s trvalou pfitomnosti ¢pavku, nebo jinych plynti nevyskytujicich se standardné v ovzdusi
- doporu¢enym kalibracnim intervalem je 3+6 meésici, kalibraci doporucujeme provadét po kazdém
prekroceni méficiho rozsahu pfistroje
- do instalovaného pfistroje nesmi byt zasahovano! Hrozi poskozeni pfistroje, piipadné i nebezepeci urazu
elektrickym proudem
- podminkou pro poskytnuti zaruky je dodrZeni technickych podminek a zasad pro obsluhu, instalaci a udrzbu
zatizeni uvedenych v tomto navodu.
Specialni vlivy:
- minimalni doporuc¢ena komparacni hranice pro nastaveni alarmu je 5% z meéticiho rozsahu snimace
- vyvarujte se provozovani snimace ve velmi suché atmosféte (pod 15%r.v.)
- rychlé zmény vlhkosti mohou zpUsobit skluz vychoziho méfené¢ho bodu "0"ppm — 4,0mA
- sefizeni "0" neni pfedmétem poskytované zaruky
Ekologicka likvidace tohoto zatizeni je zajisténa v ramci kolektivniho systému RETELA (www.retela.cz).
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